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)TDS( برگه اطلاعات فنی

VERSIFY™ 4301

تولیدکننده
The Dow Chemical

Company
)TPO )POEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

VERSIFY 4301 Elastomer یک رزین با نرخ جریان مذاب بالا است که برای طیف گسترده ای از

کاربردها و فرآیندهای ساخت، از جمله اکستروژن و قالب گیری تزریقی مناسب است. این یک رزین

عالی برای فیلم ها و ترکیبات نرم است و یک انتخاب عالی برای اصلاح PP است. ویژگی های اصلی:

جریان بالا، الاستیسیته برتر، سازگاری عالی با PP، جریان آزاد. کاربردها: ترکیبات نرم، اصلاح PP، جزء

U.S. FDA FCN 708 U.S. FDA 21 CFR :ترکیبی برای الاستومرهای ترموپلاستیک. مطابق با

EU, No 10/2011 )5( )c(175.105 برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

EU شماره 10/2011 رتبهبندیهای استاندارد
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 -- پلتها اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.868 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 25 -ASTM D1238 

 ASTM D2240- 84 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 4.10 psi 594.66ASTM D638 مدول کششی

استحکام کششی

 MPa 4.20

 MPa 3.03

 -

 psi 609.16

 psi 439.47

ASTM D638

-

- 

 ASTM D638- 39 % ازدیاد طول کششی

 MPa 36.0 psi 5221.37ASTM D790 مدول خمشی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 51.0 F° 123.8ASTM D1525 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2457- 73 براقیت

)Haze( 2.2 % کدورت -ASTM D1003 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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