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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Multi-Flex® TPE A4710 S (H)

تولیدکننده
The Dow Chemical

Company
TPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

)H( Multi-Flex® TPE A4710 S یک محصول ترموپلاستیک الاستومر )TPE( است. این محصول در

آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.19 -ASTM D792 وزن مخصوص

(MFR) نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 18 -ASTM D1238 

 ASTM D2240- 50 سختی دورومتر
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 4.60 psi 667.17ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 800 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 20.1 -ASTM D624 استحکام پارگی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 65.6 F° 150.08 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -C° 188 F° 370.4 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 193 F° 379.4 دمای بخش میانی سیلندر

 -C° 199 F° 390.2 دمای بخش جلوی سیلندر

 -C° 199 F° 390.2 دمای نازل

 -C° 199 F° 390.2 دمای فرآیند (ذوب)

 -to 43.3 °C 26.7 F° 109.94 - 80.06 دمای قالب

 -- متوسط-سریع نرخ تزریق
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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