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)TDS( برگه اطلاعات فنی

TPSiV™ 3111-70A

تولیدکننده
The Dow Chemical

Company
TPSiVدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

TPSiV™ 3111-70A یک محصول )Thermoplastic Silicone Vulcanizate )TPSiV است. این

ماده میتواند توسط قالبگیری تزریقی پردازش شود و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا،

آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای TPSiV™ 3111-70A شامل کالاهای

مصرفی، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، کاربردهای تماس با مواد غذایی، لولهکشی/لولهها/آب

آشامیدنی و کاربردهای آببندی است. ویژگیها شامل: چسبندگی خوب، انعطافپذیری خوب، مقاوم

در برابر حرارت، مقاوم در برابر سایش. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چسبندگی ویژگیها

مقاومت خوب در برابر سایش 

مقاومت حرارتی بالا 

مقاوم در برابر هیدرولیز 

انعطافپذیری دمای پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

کاربردهای ارتباطی کاربردها

کاربردهای مصرفکننده 

مهر و مومها 

کالاهای ورزشی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

FDA رتبهبندی نامشخص رتبهبندیهای استاندارد

 NSF رتبه نامشخص

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.15 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 3.0 1.0 -Multiple Standards 

Shore 70 سختی -ISO 868 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 15.0 psi 2175.57ISO 37 تنش کششی

 ISO 37- 600 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 45 -ISO 34-1 استحکام پارگی

 ISO 815- 20 % مانایی فشاری

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 80.0 °C 65.0 F° 176.0 - 149.0 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -to 195 °C 185 F° 383.0 - 365.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 200 °C 190 F° 392.0 - 374.0 دمای بخش میانی سیلندر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 215 °C 200 F° 419.0 - 392.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 220 °C 205 F° 428.0 - 401.0 دمای نازل

 -C° 215 F° 419.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 60.0 °C 30.0 F° 140.0 - 86.0 دمای قالب

 -- متوسط-سریع نرخ تزریق
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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