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TPSiV™ 3451-80A NAT

تولیدکننده
The Dow Chemical

Company
TPSiVدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

TPSiV™ 3451-80A NAT یک محصول )Thermoplastic Silicone Vulcanizate )TPSiV است.

این ماده میتواند توسط قالبگیری تزریقی پردازش شود و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه،

اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگیها شامل: مقاوم در برابر مواد

شیمیایی، مقاوم در برابر سایش. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

نرم 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.20 -ISO 1183 چگالی

)Spiral Flow( جریان مارپیچی cm 28.0 -Internal Method 

Shore 84 سختی -ISO 868 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 9.10

 MPa 5.70

 -

 psi 1319.85

 psi 826.72

ISO 527-2/5A/50

-

- 

 ISO 527-2/5A/50- 350 % کرنش کششی

 kN/m 50 -ISO 34-1 استحکام پارگی

اطلاعات فرآیند

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 -to 100 °C 80.0 F° 212.0 - 176.0 دمای خشک کردن

 -- to 6.0 hr 3.0 زمان خشک کردن

 -- % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 190 °C 180 F° 374.0 - 356.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 210 °C 200 F° 410.0 - 392.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 215 °C 205 F° 419.0 - 401.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 220 °C 210 F° 428.0 - 410.0 دمای نازل

 -C° 215 F° 419.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 40.0 °C 10.0 F° 104.0 - 50.0 دمای قالب
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اطلاعات فرآیند

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

Back( فشار پشت

)Pressure

to 1.40 0.700

 MPa

 psi 203.05 - 101.53- 

 -- to 150 rpm 100 سرعت مارپیچ

to 0.025 0.013عمق ونت )هواکش(

 mm

0.0009843 - 0.0005118

 in

- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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