
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/dsm-pctpu-bionate-ii-80a/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

Bionate® II 80A

PC+TPUدسته بندیDSM Somos®تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Bionate® II 80A یک محصول پلی کربنات + )TPU )PC+TPU است. این محصول میتواند از

طریق اکستروژن یا قالبگیری تزریقی پردازش شود و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای

Bionate® II 80A شامل کاربردهای پزشکی/بهداشتی و تماس با مواد غذایی میباشد. ویژگیها

شامل: رهاسازی خوب از قالب استحکام خوب مقاومت بالا در برابر سایش 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

معطر ویژگیها

مقاومت خوب در برابر سایش 

جداسازی خوب از قالب 

سختی خوب 

استحکام بالا 

مقاوم در برابر اکسیداسیون 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

 -- کاربردهای پزشکی/بهداشتی کاربردها

DMF رتبه نامشخص رتبهبندیهای استاندارد

FDA رتبهبندی نامشخص 

 -

 -

-

- 

 -- شفاف کهربایی شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.19 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 23 -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 3.9 0.24 -ASTM D955 

 ASTM D750- 0.74 % جذب آب

 Mw 258000 -Internal Method وزن مولکولی متوسط

 ASTM D2240- 84 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 54.9 psi 7962.59ASTM D1708 استحکام کششی

تنش کششی

 MPa 4.11

 MPa 5.87

 MPa 24.2

 -

 psi 596.11

 psi 851.37

 psi 3509.92

ASTM D1708

-

-

- 

 ASTM D1708- 500 % ازدیاد طول کششی

 MPa 19.2 psi 2784.73ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 0.945 psi 137.06ASTM D790 استحکام خمشی

 ASTM D1894- 0.41 ضریب اصطکاک

 kN/m 64.8 -ASTM D624 استحکام پارگی
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 8.00- F° 17.6ASTM E1356 دمای انتقال شیشهای

Vicat دمای نرمشوندگی C° 82.5 F° 180.5ASTM D1525 

 C° 162 F° 323.6ASTM E1356 دمای ذوب

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kV/mm 17 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

 ASTM D150- 4.16 ثابت دیالکتریک

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 218 °C 191 F° 424.4 - 375.8 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 210 °C 177 F° 410.0 - 350.6 دمای مذاب
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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