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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Elasthane™ 55D MR

TPU-Polyesterدسته بندیDSM Somos®تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

)TPU-Polyether( )یک محصول الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک )پلی اتر Elasthane™ 55D MR

است. این محصول می تواند توسط اکستروژن فرآوری شود و در آمریکای شمالی موجود است.

کاربردهای Elasthane™ 55D MR شامل کاربردهای پزشکی/بهداشتی و تماس با مواد غذایی است.

ویژگی ها عبارتند از: سازگار با محیط زیست استحکام بالا پایداری هیدرولیتی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

معطر ویژگیها

زیستسازگار 

استحکام بالا 

پایدار هیدرولیتیکی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- کاربردهای پزشکی/بهداشتی کاربردها

DMF رتبه نامشخص رتبهبندیهای استاندارد

FDA رتبهبندی نامشخص 

 -

 -

-

- 

 -- شفاف کهربایی شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- اکستروژن روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.16 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 13 -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 1.4

 % to 1.0 0.50

 -

 -

 -

ASTM D955

-

- 

 ASTM D2240- 55 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 54.1 psi 7846.56ASTM D1708 استحکام کششی

تنش کششی

 MPa 11.9

 MPa 15.0

 MPa 33.7

 -

 psi 1725.95

 psi 2175.57

 psi 4887.78

ASTM D1708

-

-

- 

 ASTM D1708- 380 % ازدیاد طول کششی

 MPa 149 psi 21610.66ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 6.20 psi 899.24ASTM D790 استحکام خمشی

Taber مقاومت سایش mg 48.0 -ASTM D1044 

 kN/m 137 -ASTM D624 استحکام پارگی

 ASTM D395- 40 % مانایی فشاری

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 129 F° 264.2ASTM D1525 

CLTE 1.5E-4 cm/cm/°C -ASTM E831 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kV/mm 15 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

 ASTM D150- 5.20 ثابت دیالکتریک

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 210 °C 193 F° 410.0 - 379.4 دمای مذاب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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