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Dugdale PVC Flexible Extrusion -

Shore A 83 Compound

PVC, Flexibleدسته بندیDugdale Plcتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Dugdale PVC Flexible Extrusion - ترکیب Shore A 83 یک محصول پلی وینیل کلراید

انعطافپذیر است. این محصول میتواند با اکستروژن پردازش شود و در اروپا موجود است. ویژگی

اصلی: انعطافپذیری خوب. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- انعطافپذیری خوب ویژگیها

 -- پلتها اشکال

 -- اکستروژن روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.25 -BS 2782 620A وزن مخصوص

Shore 83 سختی -- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 10.5 psi 1522.9BS 2782 320A مدول کششی

 MPa 19.2 psi 2784.73BS 2782 320A استحکام کششی

 BS 2782 320A- 350 % ازدیاد طول کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 4- F° 24.8BS 2782 150B انعطافپذیری در سرما

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 BS 2782 365A- 30.0 محدوده نرمشوندگی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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