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توضیحات محصول

DuPont™ Entira™ AS 500 یک رزین یونومر بسیار جاذب رطوبت است که بهصورت گرانولهای

Entira™ AS :آزاد جریان عرضه میشود. کاربردها: فیلم، کاربردهای صنعتی، بستهبندی. ویژگیها

500 برای کاهش زمان افت استاتیک و مقاومت سطحی LDPE، LLDPE و سایر پلیمرها استفاده

میشود. ویژگیها/مزایا: Entira™ AS 500 میتواند بهصورت پیشمخلوط یا بهصورت خشک با

پلیمرها برای اکستروژن، قالبگیری یا روشهای پردازش مختلف ترکیب شود. کاربردها: عامل ضد

استاتیک برای پلیالفینها و سایر پلیمرها، در فیلمها، قالبها و اشکال اکسترود شده. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- خاصیت آنتیاستاتیک افزودنی

بستهبندی کاربردها

فیلمها 

کاربرد صنعتی 

مخلوط کردن 
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 -

 -

 -

-

-

-
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 -- ذره اشکال

صفحه 1 از 2



فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.00 -ASTM D792, ISO 1183 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذابg/10 min 8.0 -ASTM D1238, ISO 1133 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)DSC( دمای ذوب C° 92.2 F° 197.96ASTM D3418, ISO 3146 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 250 F° 482.0 دمای فرآیند

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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