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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Elvaloy® AC 1126

تولیدکننده
DuPont Performance

Polymers
EMAدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

٪25 متیل اکریلات 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

کوپلیمر ویژگیها

انعطافپذیری خوب 

مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا

 )ESCR(

نرم 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

روش

فرآیند

دمشگیری 

هماکستروژن 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

g/cm³ 0.944 -ISO 1183, ASTM D1505 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذابg/10 min 0.60 -ASTM D1238, ISO 1133

سختی دورومتر

 78

 19

 -

 -

 -

ASTM D2240, ISO 868

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 19.0

 MPa 19.0

 -

 psi 2755.72

 psi 2755.72

-

ASTM D638

ISO 527-2/1 

تنش کششی

 MPa 14.0

 MPa 14.0

 -

 psi 2030.53

 psi 2030.53

-

ISO 527-2/500

ASTM D638 

ازدیاد طول کششی

 % 860

 % 860

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2/500 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 45.0 F° 113.0ISO 306/A50, ASTM D1525 

 C° 90.0 F° 194.0DSC, ISO 3146 دمای ذوب

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 150 F° 302.0 دمای منطقه ۱ سیلندر

 -C° 220 F° 428.0 دمای منطقه ۳ سیلندر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 290 F° 554.0 دمای منطقه ۵ سیلندر

 -C° 290 F° 554.0 دمای آداپتور

 -C° 290 F° 554.0 دمای دای )قالب خروجی(
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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