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Elvaloy® HP4051

تولیدکننده
DuPont Performance

Polymers
EnBAدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

DuPont™ Elvaloy® HP4051 یک ترپلیمر اتیلن است که بیشتر به عنوان اصلاح کننده برای انواع

دیگر پلیمرها استفاده می شود. E/nBA/CO = اتیلن/n-بوتیل اکریلات/کربن مونوکسید 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- کوپلیمر ویژگیها

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.00 -ASTM D792, ISO 1183 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 12 -ASTM D1238, ISO 1133 

 ASTM D2240, ISO 868- 69 سختی دورومتر
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 6.20 psi 899.24ASTM D638, ISO 527-2 استحکام کششی

 ASTM D638, ISO 527-2- 1100 % ازدیاد طول کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 50.0- F° 58.0-DSC دمای انتقال شیشهای

 C° 59.0 F° 138.2ASTM D3418, ISO 3146 دمای ذوب پیک
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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