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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Fusabond® N416

تولیدکننده
DuPont Performance

Polymers
دسته بندی

Ethylene

Elastomer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Fusabond® N416 یک الاستومر اتیلن اصلاح شده شیمیایی است. موارد استفاده: اصلاح کننده

پلیمر 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- قابل قبول برای تماس با غذا ویژگیها

 -- مخلوط کردن کاربردها

 -- FDA 21 CFR 175.105 رتبهبندیهای استاندارد

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.869 -ASTM D792, ISO 1183 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 23 -ASTM D1238, ISO 1133 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)DSC( دمای ذوب C° 43.0 F° 109.4ASTM D3418, ISO 3146 

نقطه انجماد

 C° 17

 C° 17

 -

 F° 62.6

 F° 62.6

-

ASTM D3418

ISO 3146 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای فرآیند
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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