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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Crastin® SK645FR BK851

تولیدکننده
DuPont Performance

Polymers
PBTدسته بندی

وضعیت٪۳۰ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلی بوتیلن ترفتالات تقویت شده با 30% شیشه، مقاوم در برابر شعله 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

UL Yellow Card E41938-257827

 E41938-257828

 -

 -

-

- 

الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساسفیلر / تقویتکننده

وزن 

 -- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

تنش برش در مقابل نرخ برش )ISOدادههای چند نقطهای

 )11403-1

ISO( حجم ویژه در مقابل دما

 )11403-2

ISO( ویسکوزیته در مقابل نرخ برش

 )11403-2

 -

 -

 -

-

-

- 

- 
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

ISO( کد نشانهگذاری قطعه

)11469

 PBT-GF30 FR)17( -

)ISO 1043( شناسه رزین PBT-GF30)17( -- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.69 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 1.2

 % 0.40

 -

 -

 -

ISO 294-4

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 10300 psi 1493891.4ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 114 psi 16534.33ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 2.6 % کرنش کششی

 MPa 180 psi 26106.84ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 8.0 ft·lb/in² 3.81ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 50 ft·lb/in² 23.79ISO 179/1eU استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 225 F° 437.0ISO 11357-3 دمای ذوب
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 V-0 -IEC 60695-11-10, -20 طبقهبندی اشتعالپذیری
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شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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