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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Crastin® SK695FR NC010

تولیدکننده
DuPont Performance

Polymers
PBTدسته بندی

وضعیت٪۳۰ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلی بوتیلن ترفتالات 30% تقویت شده با شیشه، مقاوم در برابر شعله 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

الیاف شیشه، 30% پرکننده برفیلر / تقویتکننده

اساس وزن 

 -- 

 -- UL رتبه نامشخص رتبهبندیهای استاندارد

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

تنش برش در مقابل نرخ برش )ISOدادههای چند نقطهای

 )11403-1

ISO( حجم ویژه در مقابل دما

 )11403-2

ISO( ویسکوزیته در مقابل نرخ برش

 )11403-2

 -

 -

 -

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

ISO( کد نشانهگذاری قطعه

)11469

 PBT-GF30 FR)17( -- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.67 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 1.1

 % 0.30

 -

 -

 -

ISO 294-4

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 11600 psi 1682440.8ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 154 psi 22335.85ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 2.2 % کرنش کششی

 kJ/m² 9.9 ft·lb/in² 4.71ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 57 ft·lb/in² 27.12ISO 179/1eU استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 210 F° 410.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 222 F° 431.6ISO 11357-3 دمای ذوب
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms -IEC 60093 مقاومت ویژه سطحی

 ohms·cm -IEC 60093 مقاومت ویژه حجمی

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی PLC 3

 V 200

 -

 -

UL 746

IEC 60112 

طبقهبندی اشتعالپذیری

 V-0

 V-0

 -

 -

 -

IEC 60695-11-10, -20

-

- 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 1.46 چگالی مذاب
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آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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