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Mylar® D (200 guage)

تولیدکننده
DuPont Performance

Polymers
PETدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

)200 guage( Mylar® D یک محصول پلیاتیلن ترفتالات )PET( است. این محصول در آمریکای

شمالی در دسترس است. کاربردهای )Mylar® D )200 guage شامل کاربردهای پوشش، قطعات

تزئینی، فیلم، برچسبها و بازتابدهندهها است. ویژگیها شامل: شفافیت، استحکام بالا، لغزش. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- لغزش متوسط افزودنی

پایداری خوب ویژگیها

شفافیت بالا 

استحکام بالا 

لغزش متوسط 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

قطعات تزئینی کاربردها

فیلم 

برچسبها 

لمینتها 

بازتابندههای حرارتی 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- فیلم اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.39 -ASTM D1505 چگالی

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D1894- 0.50 ضریب اصطکاک

 -µm 50 mil 1.97 ضخامت فیلم - تست شده

 MPa 200 psi 29007.6ASTM D882 استحکام کششی

 ASTM D882- 150 % ازدیاد طول کششی

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

(Haze) 0.25 % کدورت -ASTM D1003 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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