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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Elvaloy® 4924

تولیدکننده
DuPont Performance

Polymers
Polyester, TPدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

DuPont™ Elvaloy® 4924 یک کوپلیمر اتیلن/وینیل استات/کربن مونوکسید )E/VA/CO( است.

PVC یک کوپلیمر با وزن مولکولی بالا است که اغلب به عنوان یک پلاستیسایزر Elvaloy® 741

دائمی و غیر مهاجر در سقف، ژئوممبران ها و سایر کاربردهایی که به PVC انعطاف پذیر نیاز دارند،

استفاده می شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

انعطافپذیری خوب ویژگیها

سختی خوب 

 -

 -

-

- 

 -- تغییر شکل پلاستیک کاربردها

 -- FDA 21 CFR 175.105 رتبهبندیهای استاندارد

 -- پلتها اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.00 -ASTM D792, ISO 1183 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 15 -ASTM D1238, ISO 1133 

 ASTM D3593- عادی توزیع وزن مولکولی

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D638- 740 % ازدیاد طول کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 36.0- F° 32.8-ASTM D3418 دمای انتقال شیشهای

 C° 70.0 F° 158.0ASTM D3418, ISO 3146 دمای ذوب پیک

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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