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Varcum 29008

Phenolicدسته بندیDurez Corporationتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Varcum 29008 یک رزین فنولیک جامد غیر واکنش دهنده به حرارت و جایگزین شده با آلکیل است

که به شکل پولکی عرضه می شود. چسبناک کننده برای لاستیک کلروبوتیل در دیواره جانبی سفید و

ترکیبات آستر داخلی تایر. چسبناک کننده برای SBR، بوتیل و سایر لاستیک های مصنوعی. برای تولید

لاک های رزینی اولئو با درجه بالا توصیه می شود. می تواند به طور مستقیم یا برای مخلوط کردن با

رزین های آلکیدی استفاده شود. لاک های فرموله شده با استفاده از این رزین ممکن است به عنوان

وسایل نقلیه در میناهای رنگدانه دار استفاده شوند. برای میناهای سفید یا با رنگ بسیار روشن توصیه

نمی شود. حاوی هیچ عامل اصلاح کننده ای نیست و برای استفاده با هر یک از روغن های خشک کننده

معمولی مورد استفاده در فرمولاسیون های لاک مناسب است. ویژگی های ضد گاز خوب. لاک ها

ویژگی های خشک شدن عالی را نشان می دهند و فیلم های خشک شده مقاومت فوق العاده ای در

برابر قلیاها و آب دارند. برای کنترل بهینه، پخت لاک های نوع پراکندگی توصیه می شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چسبها کاربردها

مخلوط کردن 
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 -- برگها اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 Internal Method- رنگ

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 130 F° 266.0Internal Method نقطه نرمشوندگی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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