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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DynaChar™ C228

تولیدکننده
Polymer

Dynamix
دسته بندی

,Polyolefin

Unspecified

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

ویژگی های ترکیب پلی الفین LSZH: مقاومت شیمیایی عالی انعطاف پذیری و ازدیاد طول عالی دود

بسیار کم کاربردها: خودرو لوازم خانگی مسکن صنعتی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت شیمیایی خوب ویژگیها

انعطافپذیری خوب 

بدون هالوژن 

کشیدگی بالا 

انتشار دود پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

فیلم 

ورق 

کاربردهای سیم و کابل 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

صفحه 1 از 2



مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 13.8

 MPa 12.4

 -

 psi 2001.52

 psi 1798.47

ASTM D638

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % to 5.0 3.0

 %

 -

 -

 -

ASTM D638

-

- 

 MPa 6.89 psi 999.31ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 621 psi 90068.6ASTM D790 استحکام خمشی

 ASTM D256- بدون شکست مقاومت به ضربه Izod شکافدار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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