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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DynaMix™ XP4025-CFL

LCPدسته بندیPolymer Dynamixتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۲۵ الیاف کربنفیلر

توضیحات محصول

ویژگیهای LCP با 25% الیاف کربن: پردازش عالی، ثبات ابعادی استثنایی، استحکام خط جوش برتر.

کاربردها: نظامی، هوافضا، صنعتی، خودروسازی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف کربن، 25% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

پایداری ابعادی خوب ویژگیها

قابلیت پردازش خوب 

 -

 -

-

- 

کاربردهای هوافضا کاربردها

کاربردهای خودرویی 

کاربردهای صنعتی 

کاربردهای نظامی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.51 -ASTM D792 وزن مخصوص
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 124 psi 17984.71ASTM D638 استحکام کششی

 to 7.0 4.0 -ASTM D638 % ازدیاد طول کششی

 MPa 11700 psi 1696944.6ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 207 psi 30022.87ASTM D790 استحکام خمشی

 to 80 J/m 53 ft·lb/in 1.5 - 0.9927ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 149 F° 300.2 دمای خشک کردن

 -- to 8.0 hr 4.0 زمان خشک کردن

 -- % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 343 °C 288 F° 649.4 - 550.4 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 354 °C 310 F° 669.2 - 590.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 360 °C 316 F° 680.0 - 600.8 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 360 °C 321 F° 680.0 - 609.8 دمای نازل

 -to 360 °C 321 F° 680.0 - 609.8 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 93.3 °C 65.6 F° 199.94 - 150.08 دمای قالب

 -- سریع نرخ تزریق

 -- to 70 rpm 40 سرعت مارپیچ

 -- to 6.9 kN/cm² 4.1 تناژ گیره
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شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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