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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DynaPath™ 1462X

PBTدسته بندیPolymer Dynamixتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

PBT رسانا ویژگی ها: رسانا، پایداری ابعادی خوب، فرآیندپذیری عالی کاربردها: هوافضا، صنعتی،

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

رسانا ویژگیها

پایداری ابعادی خوب 

قابلیت پردازش خوب 

 -

 -

 -

-

-

- 

کاربردهای هوافضا کاربردها

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

کاربردهای صنعتی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 118 psi 17114.48ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 5.0 % ازدیاد طول کششی
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 7930 psi 1150151.34ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 186 psi 26977.07ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 37 ft·lb/in 0.693ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms -ASTM D257 مقاومت ویژه سطحی

 ohms·cm -ASTM D257 مقاومت ویژه حجمی

اطلاعات فرآیند

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 -to 121 °C 104 F° 249.8 - 219.2 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 3.0 زمان خشک کردن

 -to 252 °C 235 F° 485.6 - 455.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 260 °C 241 F° 500.0 - 465.8 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 266 °C 249 F° 510.8 - 480.2 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 266 °C 252 F° 510.8 - 485.6 دمای نازل

 -to 266 °C 252 F° 510.8 - 485.6 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 82.2 °C 37.8 F° 179.96 - 100.04 دمای قالب

to 138 MPa 68.920015.24 - 9993.12 فشار تزریق

 psi

- 

 -- متوسط نرخ تزریق

 psi 99.93 - 50.04- 
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اطلاعات فرآیند

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

Back( فشار پشت

)Pressure

to 0.689 0.345

 MPa

 -- to 70 rpm 40 سرعت مارپیچ

 -- to 8.3 kN/cm² 5.5 تناژ گیره
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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