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EverGlide® MB5230P

PE Alloyدسته بندیPolymer Dynamixتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

EverGlide MB5230P یک مستربچ حاوی 30% سیلوکسان با وزن مولکولی فوق العاده بالا است که

در یک رزین پلی اتیلن اختصاصی پراکنده شده است. EverGlide MB5230P برای استفاده خاص در

سیستم های پلی اتیلن متصل عرضی طراحی شده است. سطوح بارگیری دیگر در صورت درخواست

در دسترس هستند. ویژگی ها: بهبود قابلیت پردازش ضریب اصطکاک سطح پایین مقاومت بیشتر در

برابر خراش و سایش افزایش آب گریزی کاربردها: پلی اتیلن متصل عرضی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

قابلیت پردازش خوب 

 -

 -

-

- 

 -- مستر بچ کاربردها

 -- سفید شکل ظاهری
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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