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EverGlide® MB5411

PE Alloyدسته بندیPolymer Dynamixتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

EverGlide® MB5411 یک مستربچ از ترکیب اختصاصی کاتالیزور، مواد مقاوم در برابر آتش و

روانکنندهها برای پیوند سیلان عملکردی پلیاتیلن در سیستمهای سیم و کابل است. با افزودن

EverGlide® MB5411 به پلیاتیلن عملکردی سیلان، دو جزء منجر به مادهای میشوند که با قرار

گرفتن در معرض آب داغ 70-90 درجه سانتیگراد یا حتی رطوبت محیط قابل درمان است. برای

دستیابی به نتایج مطلوب، ماده گرافت شده سیلان باید جدا از EverGlide MB5411 ذخیره شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- مستر بچ کاربردها

 -- سفید شکل ظاهری
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District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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