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DynaStat® 2357

PEBA-Esterدسته بندیPolymer Dynamixتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

ویژگیهای ترکیب پلی اترآمید آنتی استاتیک: اتلاف استاتیک دائمی پایداری ابعادی خوب بدون کربن

کاربردها: بستهبندی کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی صنعتی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- آنتیاستاتیک افزودنی

آنتیاستاتیک ویژگیها

پایداری ابعادی خوب 

 -

 -

-

- 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردها

کاربردهای صنعتی 

بستهبندی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.10 g/cm³ 1.05 -ASTM D792 وزن مخصوص
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 13.8

 MPa 51.7

 -

 psi 2001.52

 psi 7498.46

ASTM D638

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 24

 %

 -

 -

 -

ASTM D638

-

- 

 MPa 172 psi 24946.54ASTM D790 مدول خمشی

 ASTM D256- بدون شکست مقاومت به ضربه Izod شکافدار

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 5.0E+6 -ASTM D257 تا 8.0E+8 ohms مقاومت ویژه سطحی

 5.0E+6 -ASTM D257 تا 8.0E+8 ohms·cm مقاومت ویژه حجمی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 82.2 F° 179.96 دمای خشک کردن

 -- hr زمان خشک کردن

 -to 191 °C 188 F° 375.8 - 370.4 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 202 °C 199 F° 395.6 - 390.2 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 202 °C 199 F° 395.6 - 390.2 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 199 °C 196 F° 390.2 - 384.8 دمای نازل

 -to 37.8 °C 32.2 F° 100.04 - 89.96 دمای قالب

 -to 5.52 MPa 4.83 psi 800.61 - 700.53 فشار تزریق

 -- متوسط نرخ تزریق
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Back Pressure( فشار پشت MPa 0.00 psi 0.0- 

 -- to 45 rpm 40 سرعت مارپیچ
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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