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DynaMix™ 3216-HF

PEEKدسته بندیPolymer Dynamixتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

PEEK با جریان بالا. ویژگی ها: مقاومت شیمیایی عالی، ایده آل برای قالب گیری دیواره نازک، پایداری

ابعادی خوب. کاربردها: خودرو، صنعتی، نظامی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت شیمیایی خوب ویژگیها

پایداری ابعادی خوب 

جریان بالا 

 -

 -

 -

-

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

کاربردهای صنعتی 

کاربردهای نظامی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.31 -ASTM D792 وزن مخصوص
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 93.8

 MPa 95.8

 -

 psi 13604.56

 psi 13894.64

ASTM D638

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % to 8.0 6.0

 % to 40 35

 -

 -

 -

ASTM D638

-

- 

 MPa 3310 psi 480075.78ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 134 psi 19435.09ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 85 ft·lb/in 1.59ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 252 F° 485.6ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 149 °C 138 F° 300.2 - 280.4 دمای خشک کردن

 -- to 5.0 hr 3.0 زمان خشک کردن

 -to 360 °C 343 F° 680.0 - 649.4 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 371 °C 357 F° 699.8 - 674.6 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 382 °C 366 F° 719.6 - 690.8 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 382 °C 366 F° 719.6 - 690.8 دمای نازل

 -to 382 °C 366 F° 719.6 - 690.8 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 204 °C 177 F° 399.2 - 350.6 دمای قالب

 -- متوسط نرخ تزریق
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- to 70 rpm 40 سرعت مارپیچ

 -- to 6.9 kN/cm² 4.1 تناژ گیره
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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