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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DynaMix™ PD2003A

تولیدکننده
Polymer

Dynamix
دسته بندی

Acetal )POM(

Copolymer

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

استال فوق العاده سخت ویژگی ها: مقاومت شیمیایی عالی، مقاومت در برابر ضربه در دمای پایین،

پایداری ابعادی خوب، فرآیندپذیری عالی کاربردها: خودرو، صنعتی، لوازم کوچک، کالاهای ورزشی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت شیمیایی خوب ویژگیها

پایداری ابعادی خوب 

قابلیت پردازش خوب 

سختی خوب 

مقاومت در برابر ضربه دما پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

دستگاهها کاربردها

کاربردهای خودرویی 

کاربردهای صنعتی 

کالاهای ورزشی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.30 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب to 5.0 g/10 min 2.0 -ASTM D1238 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 47.6

 MPa 39.0

 -

 psi 6903.81

 psi 5656.48

ASTM D638

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 20

 %

 -

 -

 -

ASTM D638

-

- 

 MPa 1240 psi 179847.12ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 82.7 psi 11994.64ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 640 ft·lb/in 11.99ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 ASTM D256- بدون شکست مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 199 °C 188 F° 390.2 - 370.4 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 204 °C 193 F° 399.2 - 379.4 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 210 °C 199 F° 410.0 - 390.2 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 216 °C 210 F° 420.8 - 410.0 دمای نازل

 -to 216 °C 204 F° 420.8 - 399.2 دمای فرآیند )ذوب(

 -- متوسط-سریع نرخ تزریق

 -- to 60 rpm 40 سرعت مارپیچ
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- to 8.3 kN/cm² 5.5 تناژ گیره
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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