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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DynaPath™ 1836

تولیدکننده
Polymer

Dynamix
دسته بندی

Acetal )POM(

Copolymer

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

ترکیب استال رسانای آنتی استاتیک ویژگی ها: رسانا، پایداری ابعادی خوب، فرآیندپذیری عالی، آنتی

استاتیک کاربردها: خودرو، صنعتی، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

آنتیاستاتیک ویژگیها

رسانا 

پایداری ابعادی خوب 

قابلیت پردازش خوب 

وارپینگ پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

کاربردهای صنعتی 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.41 -ASTM D792 وزن مخصوص
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 72.4

 MPa 62.1

 -

 psi 10500.75

 psi 9006.86

ASTM D638

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 4.0

 % 4.5

 -

 -

 -

ASTM D638

-

- 

 MPa 5520 psi 800609.76ASTM D790 مدول خمشی

 J/m 80 ft·lb/in 1.5ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms -ASTM D257 مقاومت ویژه سطحی

 msec -NFPA 99 زوال استاتیک
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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