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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DynaMix™ 6300

Polyester, TPدسته بندیPolymer Dynamixتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

آلیاژ آروماتیک ویژگی ها: مقاومت شیمیایی عالی، قابل اتوکلاو، شفاف، آروماتیک کاربردها: پزشکی،

صنعتی، غذا/آرایشی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

معطر ویژگیها

قابل اتوکلاو 

مقاومت شیمیایی خوب 

شفافیت بالا 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

محصولات آرایشی کاربردها

کاربردهای صنعتی 

کاربردهای پزشکی/بهداشتی 

غیر خاص برای کاربردهای غذایی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 0.850 g/cm³ 0.800 -ASTM D792 وزن مخصوص
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 25.2

 MPa 30.0

 -

 psi 3654.96

 psi 4351.14

ASTM D638

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 8.0

 % 12

 -

 -

 -

ASTM D638

-

- 

 MPa 1590 psi 230610.42ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 46.9 psi 6802.28ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 27 ft·lb/in 0.5057ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 127 F° 260.6ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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