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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DynaChar™ 5565-C

TPEدسته بندیPolymer Dynamixتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

ویژگی های TPE مقاوم در برابر شعله: مقاومت شیمیایی عالی خواص دمای پایین دود و سمیت بسیار

کم کاربردها: سیم و کابل صنعتی هوافضا 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ماده مقاوم در برابر شعله افزودنی

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

انتشار دود پایین 

مقاومت در برابر ضربه دما پایین 

استحکام دما پایین 

سختی دما پایین 

سمیت پایین 
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-

-

-

-

-
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کاربردهای هوافضا کاربردها

کاربردهای صنعتی 

کاربردهای سیم و کابل 
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 -

 -

-

-
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب to 15 g/10 min 13 -ASTM D1238 

 ASTM D2240- 85 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 31.0 psi 4496.18ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- % ازدیاد طول کششی

 MPa 23.8 psi 3451.9ASTM D790 مدول خمشی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -UL 94 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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