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Drystar™ 0113

تولیدکننده
Eastman Chemical

Company
Copolyesterدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Eastman خوشحال است که راهاندازی DRYSTAR* کوپلیاسترها را اعلام کند. این خط تولید جدید

برای برآورده کردن نیازهای تبدیلکنندگان که به دنبال راهحلهای ارزش افزوده برای نیازهای خشک

کردن کوپلیاسترها هستند طراحی شده است. کوپلیاسترهای Eastman به خاطر تعادل عالی

ویژگیهایی مانند زیباییشناسی برتر، استحکام ضربه و مقاومت شیمیایی بسیار ارزشمند هستند. این

ویژگیها زمانی به بهترین شکل قابل تحقق است که رزینها به درستی بر اساس شرایط و تجهیزات

خشک کردن توصیه شده، خشک شوند. با درک این ارزش، Eastman کوپلیاسترهای Drystar™ را

طراحی کرد تا به تبدیلکنندگان با دسترسی محدود به خشککنهای جاذب اجازه دهد تا این

بهینهسازیها را به دست آورند. علاوه بر این، برخی از تبدیلکنندگان با خشککنهای جاذب ممکن

است هنوز هم کوپلیاسترهای Drystar™ را به عنوان ارزش افزوده برای دستیابی به انعطافپذیری

تولید و صرفهجویی در هزینه با حذف فرآیند خشک کردن قبل از قالبگیری تزریقی، اکستروژن پروفیل

یا قالبگیری دمشی اکستروژن کوپلیاسترها بیابند. راهاندازی اولیه شامل تجاریسازی چهار درجه از

کوپلیاسترهای Drystar™ است و Eastman برنامهای در حال انجام برای گسترش این خط تولید

استراتژیک در آینده دارد. *DRYSTAR فقط در منطقه آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت شیمیایی خوب ویژگیها

مقاومت خوب در برابر ضربه 

ظاهر سطح دلپذیر 

 -

 -

 -

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پلتها اشکال

فرآیند قالبگیری دمشی اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

اکستروژن پروفایل 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 g/cm³ 1.27

 g/cm³ 1.27

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ISO 1183 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.50 0.20 -ASTM D955 

 ASTM D570, ISO 62- 0.13 % جذب آب

Rockwell 106 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 50.0

 MPa 50.0

 MPa 28.0

 MPa 28.0

 -

 psi 7251.9

 psi 7251.9

 psi 4061.06

 psi 4061.06

-

ASTM D638

ISO 527-2

ASTM D638

ISO 527-2 

ازدیاد طول کششی

 % 4.3

 % 4.2

 % 110

 % 60

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2

ASTM D638

ISO 527-2 

مدول خمشی

 MPa 2100

 MPa 2000

 -

 psi 304579.8

 psi 290076.0

-

ASTM D790

ISO 178 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش خمشی

 MPa 68.0

 MPa 70.0

 -

 psi 9862.58

 psi 10152.66

-

ISO 178

ASTM D790 

مقاومت پارگی

 % to 2.0 1.0

 % to 2.0 1.0

 -

 -

 -

-

-

- 

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 37

 J/m 100

 kJ/m² 4.2

 kJ/m² 6.2

 -

 ft·lb/in 0.693

 ft·lb/in 1.87

 ft·lb/in² 2.0

 ft·lb/in² 2.95

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180

ISO 180 

مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

بدون شکست 

بدون شکست 

 -

 -

 -

ASTM D4812

-

- 

انرژی ضربه ابزاری چندمحوری

 J 13.0

 J 12.0

 -

 -

 -

ISO 6603-2

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 70.0

 C° 64.0

 -

 F° 158.0

 F° 147.2

-

ASTM D648, ISO 75-2/B

ASTM D648, ISO 75-2/A 

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 85.0

 C° 76.0

 -

 F° 185.0

 F° 168.8

-

ASTM D1525, ISO 306/A 4

ISO 306/B 

گرمای ویژه

 J/kg/°C 1300

 J/kg/°C 2000

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- W/m/K 0.19 رسانندگی گرمایی
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

1.0E+16 ohms -ASTM D257 مقاومت ویژه سطحی

1.0E+15 ohms·cm -ASTM D257مقاومت ویژه حجمی

kV/mm 16 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

ثابت دیالکتریک

 2.60

 2.40

 -

 -

 -

ASTM D150

-

- 

)Dissipation Factor( ضریب تلفات

 5.0E-3

 0.017

 -

 -

 -

ASTM D150

-

- 

sec 158 -ASTM D495 مقاومت قوس الکتریکی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 70.0 F° 158.0 دمای خشک کردن

 -- hr 6.0 زمان خشک کردن

 -to 270 °C 250 F° 518.0 - 482.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 40.0 °C 15.0 F° 104.0 - 59.0 دمای قالب
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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