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Eastar™ A150

تولیدکننده
Eastman Chemical

Company
Copolyesterدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

کوپلیاستر Eastar™ A150 یک پلی )1،4-سیکلوهگزیلن-دی متیلن ترفتالات/ایزوفتالات( است. این

ماده از واکنش اسید ترفتالیک و اسید ایزوفتالیک با گلیکول 1،4-سیکلوهگزاندیمتانول تولید میشود.

Eastar™ A150 در درجه اول برای اکسترود کردن به فیلم و ورق برای کاربردهای بستهبندی در نظر

گرفته شده است. دارای پایداری هیدرولیتیکی عالی و پایداری حرارتی خوبی است. کوپلیاستر

Eastar™ A150 برای استفاده در کاربردهای تماس با مواد غذایی تحت مقررات افزودنیهای غذایی

منتشر شده در CFR 177.1240 21 توسط سازمان غذا و داروی فدرال قانونی است. بنابراین،

استفاده از آن به عنوان ماده بستهبندی برای غذاهای گوشتی یا طیور که تحت بازرسی فدرال مقررات

وزارت کشاورزی ایالات متحده در CFR 318.7 9 و 381.147 تهیه میشوند، قانونی است. این

GREENGUARD INDOOR AIR QUALITY محصول دارای گواهینامه کیفیت هوای داخلی

CERTIFIED® است. علامت GREENGUARD INDOOR AIR QUALITY CERTIFIED® یک علامت

GREENGUARD )GEI( گواهی ثبت شده است که تحت مجوز از طریق موسسه محیط زیست

استفاده می شود. GEI یک سازمان غیرانتفاعی مستقل از صنعت است که بر برنامه صدور گواهینامه

GREENGUARD نظارت می کند. برنامه صدور گواهینامه GREENGUARD یک برنامه آزمایش

مستقل شخص ثالث برای محصولات و مواد کم انتشار برای محیط های داخلی است. برای اطلاعات

بیشتر در مورد GEI و دریافت گواهینامه های قابل چاپ برای کوپلیاسترهای Eastman™، به

www.greenguard.org مراجعه کنید. شرکت شیمیایی Eastman را در دسته سازنده انتخاب کنید و

برای نمایش لیستی از محصولات ما، روی جستجو کلیک کنید. 

مشخصات فنی
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابل قبول برای تماس با غذا ویژگیها

پایدار هیدرولیتیکی 

 -

 -

-

- 

فیلم کاربردها

بستهبندی غذا 

غیر خاص برای کاربردهای غذایی 

بستهبندی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

FDA 21 CFR 177.1240 رتبهبندیهای استاندارد

 USDA 9 CFR 318.7

 USDA 9 CFR 381.147

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

اکستروژن فیلم روش فرآیند

اکستروژن ورق 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.20 -ASTM D1505 چگالی

چگالی ظاهری

 g/cm³ 0.67

 g/cm³ 0.73

 -

 -

 -

ASTM D1895

-

- 

ویسکوزیته ذاتی

 0.77

 0.73

 -

 -

 -

Internal Method

-

- 

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

نفوذپذیری دیاکسید کربن )۲۳

درجه سانتیگراد(

/cm³·mm/m² 59

 atm/24 hr

 -ASTM

D1434 

ASTMمقاومت در برابر انتشار پارگی

D1938
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 kN/m 19

 kN/m 18

 -

 -

 -

-

- 

ASTM- 0.60 ضریب اصطکاک

D1894 

 -µm 280 mil 11.02 ضخامت فیلم - تست شده

مدول سکانت

 MPa 1600

 MPa 1600

 -

 psi 232060.8

 psi 232060.8

ASTM D882

-

- 

استحکام کششی

 MPa 43.0

 MPa 43.0

 MPa 56.0

 MPa 56.0

 -

 psi 6236.63

 psi 6236.63

 psi 8122.13

 psi 8122.13

ASTM D882

-

-

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 5.0

 % 5.0

 % 250

 % 250

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM D882

-

-

-

- 

)Dart Drop( ضربه پرتاب وزنه

 g 710

 g 750

 g 680

 -

 oz 25.04

 oz 26.45

 oz 23.98

ASTM

D1709A

-

-

- 

Elmendorf استحکام پارگی

 g 1600

 g 1700

 -

 oz 56.43

 oz 59.96

ASTM

D1922

-

- 

cm³·mm/m² 13/نفوذپذیری اکسیژن

 atm/24 hr

 -ASTM

D3985 

g/m²/24 hr 5.0/g/100 in² 0.3225 نرخ انتقال بخار آب

 hr 24

ASTM F372
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kJ/kg 32.0 Btu/lb 13.76ASTM E793 گرمای ذوب )۲۳ درجه سانتیگراد(

 C° 91.0 F° 195.8ASTM D3418 دمای انتقال شیشهای

 C° 261 F° 501.8ASTM D3418 دمای ذوب پیک

گرمای ویژه

 J/kg/°C 1200

 J/kg/°C 1400

 J/kg/°C 1700

 J/kg/°C 1900

 J/kg/°C 2200

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

DSC

DSC

DMTA

DSC

DSC 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2457- 108 براقیت

)Transmittance( عبور نور

 % 93.0

 % 90.0

 -

 -

 -

ASTM D1003

-

- 

)Clarity( 85.0 شفافیت -ASTM D1746 

)Haze( 0.50 % کدورت -ASTM D1003 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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