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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Eastobond™ 19411

تولیدکننده
Eastman Chemical

Company
Copolyesterدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Eastobond™ 19411 یک کوپلی استر مبتنی بر ترفتالات است که آمورف است. خواص ارگانولپتیک

و سد گازی عالی را ارائه می دهد. Eastobond™ 19411 دارای تبلور کم پس از اکستروژن و نقطه

نرم شدن پایین است که امکان دستیابی به پیوندهای حرارتی را در محدوده دمایی 95 درجه سانتیگراد

تا 205 درجه سانتیگراد فراهم می کند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

آمورف ویژگیها

رزین مانع 

خواص ارگانولپتیک خوب 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ASTM D1505چگالی

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.31

 g/cm³ 1.33

 -

 -

 -

 g/cm³ 0.72 -ASTM D1895 چگالی ظاهری

ویسکوزیته ذاتی

 0.74

 0.65

 -

 -

 -

Internal Method

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -µm 50 mil 1.97 ضخامت فیلم - تست شده

MPa 2200 psi 319083.6ASTM D882 مدول سکانت

MPa 45.0 psi 6526.71ASTM D882 استحکام کششی

ASTM D882- % ازدیاد طول کششی

استحکام پارگی

Elmendorf

 g 30 oz 1.06ASTM

D1922 

نفوذپذیری اکسیژن

cm³·mm/m²/atm/24 3.1

 hr

cm³·mm/m²/atm/24 17

 hr

 -

 -

 -

ASTM

D3985

-

- 

g/m²/24 hr 39g/100 in²/24 2.52 نرخ انتقال بخار آب

 hr

ASTM F372 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 51.0 F° 123.8ASTM D3418 دمای ذوب پیک

گرمای ویژه
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 J/kg/°C 1150

 J/kg/°C 1600

 J/kg/°C 1800

 J/kg/°C 2000

 J/kg/°C 2100

 J/kg/°C 2150

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

DSC

-

-

-

-

-

- 

 W/m/K 0.21 -ASTM C177 رسانندگی گرمایی

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2457- 95 براقیت

)Transmittance( 90.0 % عبور نور -ASTM D1003 

)Haze( کدورت % -ASTM D1003 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.20 -ASTM D1238 چگالی مذاب
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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