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Embrace™ Copolyester

تولیدکننده
Eastman Chemical

Company
Copolyesterدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Eastman Embrace™ کوپلی استر پیشرو در فیلم جمع شونده برای بستهبندی لبنیات، آب، آبمیوه،

مشروبات الکلی و نوشیدنیهای ورزشی و نرم است. Eastman Embrace™ کوپلی استر وضوح،

قابلیت چاپ و استحکام عالی را فراهم میکند و به بازاریابان این امکان را میدهد که دید، حضور و

Eastman ،%75 جذابیت قفسه محصولات خود را افزایش دهند. با حداکثر جمع شدگی بیش از

Embrace™ کوپلی استر ماده ایدهآل برچسب برای بازاریابانی است که به دنبال تمایز محصولات

GREENGUARD خود در بازار رقابتی نوشیدنی هستند. این محصول دارای گواهی کیفیت هوای داخلی

است. علامت گواهی کیفیت هوای داخلی GREENGUARD یک علامت گواهی ثبت شده است که تحت

مجوز از طریق موسسه محیط زیست )GREENGUARD )GEI استفاده میشود. GEI یک سازمان

غیرانتفاعی مستقل از صنعت است که برنامه گواهی GREENGUARD را نظارت میکند. برنامه

گواهی GREENGUARD یک برنامه آزمایش مستقل از صنعت و شخص ثالث برای محصولات و مواد

کمانتشار برای محیطهای داخلی است. برای اطلاعات بیشتر درباره GEI و برای دریافت گواهینامههای

Eastman .مراجعه کنید www.greenguard.org به ،Eastman™ Copolyesters قابل چاپ برای

Chemical Company را در دسته تولیدکننده انتخاب کنید و روی جستجو کلیک کنید تا فهرستی از

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED Silver محصولات ما را نمایش دهید. این محصول دارای گواهی

است. علامت گواهی CRADLE TO CRADLE CERTIFIED یک علامت گواهی ثبت شده است که

تحت مجوز از طریق )McDonough Braungart Design Chemistry )MBDC استفاده میشود.

CRADLE TO یک شرکت مشاوره و گواهی محصول جهانی در زمینه پایداری است. چارچوب MBDC

CRADLE به فراتر از هدف سنتی کاهش تأثیرات منفی تجارت )'کارایی زیستمحیطی'( میپردازد و

به یک پارادایم جدید برای افزایش تأثیرات مثبت آن )'کارایی زیستمحیطی مؤثر'( میرسد. در هسته

خود، طراحی Cradle to Cradle فرآیندهای ایمن و تولیدی متابولیسم بیولوژیکی طبیعت را به عنوان

مدلی برای توسعه جریان متابولیسم فنی مواد صنعتی در نظر میگیرد. اجزای محصول میتوانند برای

بازیابی و استفاده مجدد مداوم به عنوان مواد مغذی بیولوژیکی و فنی در این متابولیسمها طراحی

Eastman و برای دریافت گواهینامههای قابل چاپ برای MBDC شوند. برای اطلاعات بیشتر درباره
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Copolyesters، به www.mbdc.com مراجعه کنید. Eastman Chemical Company را در نام

شرکت در محصولات گواهی شده C2C انتخاب کنید تا فهرستی از محصولات ما را نمایش دهید. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چاپ پذیری عالی ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

سختی خوب 

شفافیت بالا 

درخشش بالا 

جمع شدگی بالا 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

ظروف کاربردها

فیلم 

برچسبها 

بستهبندی 

پوشش جمع شونده 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- فیلم ریختهگری روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.30 -ASTM D1505 چگالی

رنگ

 0.020

 0.37

 96

 -

 -

 -

 -

ASTM D2244

-

-

- 

ویسکوزیته ذاتی

 0.70

 0.70

 -

 -

 -

Internal Method

-

- 

کشش سطحی

 mN/m 38

 -

 dyne/cm 38.0

-

-
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 mN/m 9.0

 mN/m 47

 dyne/cm 9.0

 dyne/cm 47.0

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت در برابر انتشار

kN/m 61 پارگی

 kN/m 61

 -

 -

 -

ASTM

D1938

-

- 

 -µm 250 50 mil 9.84 - 1.97 ضخامت فیلم - تست شده

مدول سکانت

 MPa 1800

 MPa 1570

 MPa 7250

 MPa 1560

 -

 psi 261068.4

 psi 227709.66

 psi 1051525.5

 psi 226259.28

ASTM D882

-

-

-

- 

استحکام کششی

 MPa 42.0

 MPa 53.0

 MPa 290

 MPa 53.0

 -

 psi 6091.6

 psi 7687.01

 psi 42061.02

 psi 7687.01

ASTM D882

-

-

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 270

 % 5.0

 % 34

 % 5.0

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM D882

-

-

-

- 

Dart( ضربه پرتاب وزنه

)Drop g 230

 g 360

 -

 oz 8.11

 oz 12.7

ASTM

D1709A

-

- 

استحکام پارگی

Elmendorf g 120

 g 760

 g 12

 g 760

 -

 oz 4.23

 oz 26.81

 oz 0.4232

 oz 26.81

ASTM

D1922

-

-

-

- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

نفوذپذیری اکسیژن

/cm³·mm/m²/atm 71

 hr 24

/cm³·mm/m²/atm 5.9

 hr 24

 -

 -

 -

ASTM

D3985

-

- 

نرخ انتقال بخار آب

 g/m²/24 hr 20

 g/m²/24 hr 7.6

 -

g/100 in²/24 1.29

 hr

g/100 in²/24 0.4902

 hr

ASTM F1249

-

- 

سایر

ویژگی
سیستم

متریک

سیستم

ایمپریال

روش

تست

استحکام پارگی

 N 61

 N 66

 -

 lbf 13.71

 lbf 14.84

ASTM

D2582

-

- 

جمعشدگی نهایی )۹۰ درجه سانتیگراد، ۵۰.۰

میکرون(

 % 80 -- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 71.0 F° 159.8ASTM D1525 دمای انتقال شیشهای

Vicat دمای نرمشوندگی to 74.0 °C 71.0 F° 165.2 - 159.8ASTM D1525 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

براقیت

 139

 166

 -

 -

 -

ASTM D2457

-

- 
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نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Transmittance( عبور نور

 % 85.0

 % 92.0

 % 89.0

 % 92.0

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM D1003

-

-

-

- 

)Clarity( شفافیت

 85.0

 67.0

 -

 -

 -

ASTM D1746

-

- 

)Haze( کدورت

 % 4.9

 % 4.9

 -

 -

 -

ASTM D1003

-

- 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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