
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/eastman-neostartm-fn006/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

Neostar™ FN006

تولیدکننده

Eastman

Chemical

Company

دسته بندی
Copolyester

Elastomer )Ether(

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Eastman Neostar™ Elastomer FN006 دومین محصول از سری اترهای کوپلیاستر با گرید

عمومی، بادوام، شفاف و مقاوم Eastman است. این محصول که برای استفاده در بازارهای پروفیل

و خودرو توسعه یافته است، میتواند در بستهبندی و کاربردهای لولهای نیز استفاده شود. مقاومت

شیمیایی، انعطافپذیری و چقرمگی آن، این محصول را به انتخابی ایدهآل برای کاربردهایی تبدیل

میکند که در آن استحکام، دوام و مقاومت در برابر سوراخ شدن در محیطهای سخت مورد نیاز است.

Eastman Neostar™ Elastomer FN006 میتواند در قالبگیری تزریقی یا فیلم ریختهگری، فیلم

دمشی یا کاربردهای اکستروژن لولهای استفاده شود. این کوپلیاستر طیف کاملی از انعطافپذیری و

حافظه را بدون افزودن نرمکنندهها دارد. به دلیل ترکیب مواد غیرهالوژنه، از نظر زیستمحیطی ترجیح

داده میشود و میتواند بدون انتشار گازهای سمی به طور کامل سوزانده شود. ویسکوزیته ذاتی هدف

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED این محصول 1.6 است. این محصول دارای گواهینامه نقرهای

است. علامت CRADLE TO CRADLE CERTIFIED یک علامت گواهی ثبت شده است که تحت مجوز

)McDonough Braungart Design Chemistry )MBDC استفاده میشود. MBDC یک شرکت

مشاوره پایداری جهانی و صدور گواهینامه محصول است. چارچوب CRADLE TO CRADLE® فراتر

از هدف سنتی کاهش اثرات منفی تجارت )"بهرهوری اکولوژیکی"(، به یک الگوی جدید برای افزایش

Cradle to Cradle اثرات مثبت آن )"اثربخشی اکولوژیکی"( میرود. در هسته خود، طراحی

فرآیندهای ایمن و سازنده "متابولیسم بیولوژیکی" طبیعت را به عنوان مدلی برای توسعه جریان

"متابولیسم فنی" مواد صنعتی در نظر میگیرد. اجزای محصول را میتوان برای بازیابی و استفاده

مجدد مداوم به عنوان مواد مغذی بیولوژیکی و فنی در این متابولیسمها طراحی کرد. برای اطلاعات

بیشتر در مورد MBDC و دریافت گواهینامههای قابل چاپ برای Eastman Copolyesters، به

Company را در قسمت Eastman Chemical Company .مراجعه کنید www.mbdc.com

Name در محصولات دارای گواهینامه C2C انتخاب کنید تا لیستی از محصولات ما نمایش داده شود. 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم ویژگیها

عمومی )هدف( 

مقاومت شیمیایی خوب 

پایداری ابعادی خوب 

انعطافپذیری خوب 

مقاومت خوب 

سختی خوب 

بدون هالوژن 

مقاومت حرارتی بالا 

مقاوم در برابر سوراخ شدن 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

فیلم ریختهگری 

فیلم 

عمومی )هدف( 

بستهبندی 

پروفایلها 

لولهکشی 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

فیلم دمیده شده روش فرآیند

فیلم ریختهگری 

قالبگیری تزریقی 

اکستروژن پروفایل 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.13 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 10 -ASTM D1238 

 ASTM D570- 0.40 % جذب آب

 Internal Method- 1.2 ویسکوزیته ذاتی

سختی دورومتر
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 95

 55

 -

 -

 -

ASTM D2240

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kJ/kg 27.0 Btu/lb 11.61ASTM E793 گرمای ذوب

 C° -ASTM D746 دمای تردی

 C° 3.00- F° 26.6DSC دمای انتقال شیشهای

Vicat دمای نرمشوندگی C° 170 F° 338.0ASTM D1525 

 C° 205 F° 401.0ASTM D3418 دمای ذوب پیک

)DSC( دمای تبلور پیک C° 140 F° 284.0DSC 

CLTE 1.5E-4 cm/cm/°C -ASTM D696 

گرمای ویژه

 J/kg/°C 1600

 J/kg/°C 1800

 J/kg/°C 2000

 J/kg/°C 2300

 J/kg/°C 3100

 J/kg/°C 2300

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

DSC

-

-

-

-

-

- 

 W/m/K 0.19 -ASTM C177 رسانندگی گرمایی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 N 350 lbf 78.68ASTM D1004 استحکام پارگی
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 170 psi 24656.46ASTM D638 مدول کششی

استحکام کششی

 MPa 14.0

 MPa 22.0

 -

 psi 2030.53

 psi 3190.84

ASTM D638

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 38

 % 400

 -

 -

 -

ASTM D638

-

- 

 MPa 150 psi 21755.7ASTM D790 مدول خمشی

Clash-Berg مدول

 MPa 930

 MPa 240

 -

 psi 134885.34

 psi 34809.12

ASTM D1043

-

- 

 J/m 40 ft·lb/in 0.7492ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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