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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Eastapak™ 9921

تولیدکننده
Eastman Chemical

Company
PETدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Eastapak™ Polymer 9921 یک کوپلیمر PET با ویسکوزیته ذاتی ltV )dL/g( 0.80 است که خود

را به عنوان یک گزینه استثنایی و مقرون به صرفه ثابت کرده است که همچنان از انتظارات برای

کیفیت، کارایی و راحتی در طیف گستردهای از کاربردها فراتر میرود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E118289-101981955 -- 

 -- کوپلیمر ویژگیها

ظروف کاربردها

ظروف غذا 

بستهبندی غذا 

بستهبندی پزشکی 

بستهبندی 

بستهبندی دارویی 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 g/cm³ 1.33

 g/cm³ 1.10

 g/cm³ 1.40

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ISO 1183/A

ASTM D1505 

چگالی ظاهری

 g/cm³ 0.91

 g/cm³ 0.85

 -

 -

 -

ASTM D1895

-

- 

 -- 0.79 ویسکوزیته ذاتی )۲۳ درجه سانتیگراد(

Rockwell 111 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

نفوذپذیری دیاکسید کربن )۲۳ درجه

سانتیگراد، ۲۶۰.۰ میکرون(

/cm³·mm/m² 26

 atm/24 hr

 -ASTM

D1434 

PPT مقاومت پارگی

 N 95

 N 117

 -

 lbf 21.36

 lbf 26.3

ASTM

D2582

-

- 

مقاومت در برابر انتشار پارگی

 kN/m 61

 kN/m 83

 -

 -

 -

ASTM

D1938

-

- 

مدول کششی

 MPa 2390

 MPa 2400

 -

 psi 346640.82

 psi 348091.2

-

ASTM

D638

ISO 527-2 

استحکام کششی

 MPa 56.3

 MPa 56.2

 MPa 24.7

 MPa 25.1

 MPa 53.7

 -

 psi 8165.64

 psi 8151.14

 psi 3582.44

 psi 3640.45

 -

 psi 7788.54

-

ASTM

D638

ISO 527-2

ASTM

D638

ISO 527-2

ASTM

D882
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 MPa 47.9

 MPa 51.5

 MPa 46.7

 psi 6947.32

 psi 7469.46

 psi 6773.27

-

-

-

- 

مدول خمشی

 MPa 2300

 MPa 2330

 -

 psi 333587.4

 psi 337938.54

-

ASTM

D790

ISO 178 

تنش خمشی

 MPa 82.3

 MPa 74.7

 -

 psi 11936.63

 psi 10834.34

-

ISO 178

ASTM

D790 

 -µm 260 mil 10.24 ضخامت فیلم - تست شده

مدول سکانت

 MPa 2140

 MPa 2150

 -

 psi 310381.32

 psi 311831.7

ASTM

D882

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 5.8

 % 4.7

 % 440

 % 560

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM

D882

-

-

-

- 

)Dart Drop( ضربه پرتاب وزنه

 g 370

 g 450

 -

 oz 13.05

 oz 15.87

ASTM

D1709A

-

- 

Elmendorf استحکام پارگی

 g 3500

 g 5100

 -

 oz 123.45

 oz 179.88

ASTM

D1922

-

- 

مقاومت پارگی شلواری

 N/mm 73.3

 N/mm 94.1

 -

 -

 -

ISO

6383-1

-

- 

cm³·mm/m² 5.2/نفوذپذیری اکسیژن

 atm/24 hr

 -ASTM

D3985 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

g/m²/24 hr 6.8g/100 0.4386 انتقال بخار آب

 in²/24 hr

ASTM E96 

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 40

 J/m 66

 kJ/m² 3.7

 kJ/m² 6.2

 -

 ft·lb/in 0.7492

 ft·lb/in 1.24

 ft·lb/in² 1.76

 ft·lb/in² 2.95

-

ASTM

D256

ASTM

D256

ISO

180/1A

ISO

180/1A 

مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

 J/m 2900

بدون شکست 

بدون شکست 

بدون شکست 

 kJ/m² 250

 kJ/m² 270

بدون شکست 

بدون شکست 

 -

 ft·lb/in 54.32

 -

 -

 -

 ft·lb/in² 118.95

 ft·lb/in² 128.47

 -

 -

-

ASTM

D4812

ASTM

D4812

ASTM

D4812

ASTM

D4812

ISO

180/1U

ISO

180/1U

ISO

180/1U

ISO

180/1U 

ضربه پرتاب وزنه ابزاری

 J 4.23

 J 3.72

 J 33.4

 J 34.3

 J 3.44

 J 2.36

 J 38.9

 J 38.0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM

D3763

ASTM

D3763

ASTM

D3763

ASTM

D3763

ISO

6603-2

ISO

6603-2

ISO

6603-2
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

ISO

6603-2 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kJ/kg 60.0 Btu/lb 25.79ASTM E793 گرمای ذوب )۲۳ درجه سانتیگراد(

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 67.7

 C° 66.2

 C° 61.4

 C° 61.1

 -

 F° 153.86

 F° 151.16

 F° 142.52

 F° 141.98

-

ASTM D648

ISO 75-2/B

ASTM D648

ISO 75-2/A 

)DSC( دمای تبلور پیک C° 238 F° 460.4ASTM D3418 

گرمای ویژه

 J/kg/°C 1100

 J/kg/°C 1400

 J/kg/°C 1500

 J/kg/°C 1800

 J/kg/°C 2000

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM C351

-

-

-

-

- 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- مکعبی شکل گرانول

 -mm 3.27 in 0.1287 اندازه گرانول

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2457- 149 براقیت

)Transmittance( عبور نور
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نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 % 92.0

 % 89.0

 -

 -

 -

ASTM D1003

-

- 

)Clarity( 100 شفافیت -ASTM D1746 

)Haze( 0.71 % کدورت -ASTM D1003 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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