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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DuraStar™ DS1110UVI

تولیدکننده
Eastman Chemical

Company
Polyester, TPدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلیمر Durastar™ DS1110UVI، شامل یک بسته تثبیتکننده نور ماوراء بنفش است. این محصول

برای کاربردهای داخلی که نیاز به ثبات رنگ بهبود یافته در معرض نور فلورسانت دارند، توصیه

میشود. این ماده دارای ظاهر عالی و تقریباً شفاف است. سایر ویژگیهای برجسته آن شامل

مقاومت شیمیایی و ویژگیهای پردازش عالی است. پردازش آن آسان است، به راحتی جریان مییابد،

قالبهای پیچیده را پر میکند، شامل یک ماده آزادکننده قالب است و برای کاربردهای دیواره ضخیم

مناسب است. این محصول به استاندارد ANSI/NSF 51 تأیید شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

رهاسازی قالب افزودنی

 UV پایداریکننده

 -

 -

-

- 

چرخه قالبگیری سریع ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

پایداری رنگ خوب 

جریان خوب 

مقاومت خوب در برابر ضربه 

جداسازی خوب از قالب 

قابلیت پردازش خوب 

 UV مقاومت خوب در برابر

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

شفافیت بالا 

ظاهر سطح دلپذیر 

 -

 -

اجزای دستگاه کاربردها

دستگاهها 

نگهداری/تعمیر کفپوش 

مبلمان 

کالاهای خانگی 

کالاهای ورزشی 

قطعات دیواره ضخیم 

اسباببازیها 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

- 

 -- NSF 51 رتبهبندیهای استاندارد

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 g/cm³ 1.20

 g/cm³ 1.19

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ISO 1183 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.60 0.20 -ASTM D955 

Rockwell 103 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

ویژگی
سیستم

متریک
روش تستسیستم ایمپریال

 MPa 1800 psi 261068.4ISO 527-2 مدول کششی

استحکام کششی

 MPa 47.0

 -

 psi 6816.79

-

ASTM D638, ISO

527-2
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مکانیکی

ویژگی
سیستم

متریک
روش تستسیستم ایمپریال

 MPa 51.0

 MPa 46.0

 psi 7396.94

 psi 6671.75

ASTM D638

ISO 527-2 

ازدیاد طول کششی

 % 5.0

 % 4.0

 % 300

 % 200

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2

ASTM D638

ISO 527-2 

مدول خمشی

 MPa 2000

 MPa 1850

 -

 psi 290076.0

 psi 268320.3

-

ASTM D790

ISO 178 

تنش خمشی

 MPa 65.0

 MPa 69.0

 -

 psi 9427.47

 psi 10007.62

-

ISO 178

ASTM D790 

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 40

 J/m 80

 kJ/m² 4.8

 kJ/m² 7.8

 -

ft·lb/in 0.7492

 ft·lb/in 1.5

 ft·lb/in² 2.28

 ft·lb/in² 3.71

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180

ISO 180 

مقاومت به ضربه Izod بدون

بدون شکست شکاف

بدون شکست 

 -

 -

 -

ASTM D4812

-

- 

ضربه پرتاب وزنه ابزاری

 J 48.0

 J 42.0

 J 52.6

 J 58.7

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D3763

ASTM D3763

ISO 6603-2

ISO 6603-2 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 75.0

 -

 F° 167.0

-

ASTM D648
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 72.0

 C° 65.0

 C° 66.0

 F° 161.6

 F° 149.0

 F° 150.8

ISO 75-2/B

ASTM D648

ISO 75-2/A 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Transmittance( عبور نور

 % 91.0

 % 89.0

 -

 -

 -

ASTM D1003

-

- 

)Haze( 0.30 % کدورت -ASTM D1003 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 70.0 F° 158.0 دمای خشک کردن

 -- hr 3.0 زمان خشک کردن

 -to 280 °C 230 F° 536.0 - 446.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 30.0 °C 15.0 F° 86.0 - 59.0 دمای قالب
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 5 از 5


	DuraStar™ DS1110UVI

