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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DuraStar™ MN621

تولیدکننده
Eastman Chemical

Company
Polyester, TPدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلیمر DuraStar™ MN621 پس از استریلیزاسیون گاما و EtO برای آزمایش ارزیابی بیولوژیکی

FDA/ISO 10993 و USP Class VI آزمایش شده است. این ماده حاوی یک عامل رهاسازی قالب

برای بهبود پرتاب است. به راحتی پردازش میشود و حداقل زمان خشک شدن را نیاز دارد. دارای

چقرمگی برتر، شفافیت بالا و مقاومت شیمیایی خوب است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- رهاسازی قالب افزودنی

قابل استریل با پرتو الکترونی ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

جداسازی خوب از قالب 

قابلیت پردازش خوب 

سختی خوب 

شفافیت بالا 

قابل استریلیزاسیون با تابش 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 

 -- کاربردهای پزشکی/بهداشتی کاربردها

رتبهبندیهای استاندارد
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ISO 10093

 VI USP کلاس

 -

 -

-

- 

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 g/cm³ 1.20

 g/cm³ 1.19

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ISO 1183 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.60 0.20 -ASTM D955 

Rockwell 105 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 46.0

 MPa 47.0

 MPa 53.0

 MPa 49.0

 -

 psi 6671.75

 psi 6816.79

 psi 7687.01

 psi 7106.86

-

ASTM D638

ISO 527-2

ASTM D638

ISO 527-2 

ازدیاد طول کششی

 % 5.0

 % 4.0

 % 310

 % 210

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2

ASTM D638

ISO 527-2 

مدول خمشی

 MPa 1900

 MPa 1750

 -

 psi 275572.2

 psi 253816.5

-

ASTM D790

ISO 178 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش خمشی

 MPa 64.0

 MPa 67.0

 -

 psi 9282.43

 psi 9717.55

-

ISO 178

ASTM D790 

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 60

 J/m 370

 kJ/m² 6.3

 kJ/m² 30

 -

 ft·lb/in 1.12

 ft·lb/in 6.93

 ft·lb/in² 3.0

 ft·lb/in² 14.27

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180

ISO 180 

مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

بدون شکست 

بدون شکست 

 -

 -

 -

ASTM D4812

-

- 

ضربه پرتاب وزنه ابزاری

 J 48.0

 J 45.0

 J 55.0

 J 71.0

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D3763

ASTM D3763

ISO 6603-2

ISO 6603-2 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 73.0

 C° 65.0

 C° 66.0

 -

 F° 163.4

 F° 149.0

 F° 150.8

-

ASTM D648, ISO 75-2/B

ASTM D648

ISO 75-2/A 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Transmittance( عبور نور

 % 91.0

 % 89.0

 -

 -

 -

ASTM D1003

-

- 

)Haze( 0.30 % کدورت -ASTM D1003 

صفحه 3 از 4



اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 70.0 F° 158.0 دمای خشک کردن

 -- hr 3.0 زمان خشک کردن

 -to 290 °C 250 F° 554.0 - 482.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 30.0 °C 15.0 F° 86.0 - 59.0 دمای قالب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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