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Eastar™ PP001

تولیدکننده
Eastman Chemical

Company
Polyester, TPدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Eastman Eastar™ Copolyester PP001 یک کوپلی استر آمورف با قابلیت پردازش بهبود یافته

برای اکستروژن فیلم چند لایه است که در بسته بندی دارویی و غذایی مفید است. فیلم های اکسترود

شده ساخته شده از کوپلی استر Eastman Eastar™ غیر متبلور، شفاف، بدون هالوژن، دارای

چقرمگی خوب و ارائه دهنده پنجره های پردازش گسترده هستند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

آمورف ویژگیها

قابلیت پردازش خوب 

سختی خوب 

بدون هالوژن 

شفافیت بالا 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

فیلم کاربردها

بستهبندی غذا 

بستهبندی 

بستهبندی دارویی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- اکستروژن فیلم روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.27 -ASTM D792 وزن مخصوص

سختی دورومتر

 83

 73

 -

 -

 -

ASTM D2240

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

MPa 1870 مدول الاستیک

 MPa 1830

 psi 271221.06

 psi 265419.54

ASTM D882

ASTM D882 

مدول سکانت

 MPa 1800

 MPa 1760

 -

 psi 261068.4

 psi 255266.88

ASTM D882

-

- 

استحکام کششی

 MPa 49.6

 MPa 48.3

 -

 psi 7193.88

 psi 7005.34

ASTM D882

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 45.0- F° 49.0-ASTM D1790 دمای تردی
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 3 از 3


	Eastar™ PP001

