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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Tritan™ FX100

تولیدکننده
Eastman Chemical

Company
Copolyesterدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Eastman Tritan™ FX100 یک کوپلی استر آمورف است که شفافیت و چقرمگی عالی را با

مقاومت برجسته در برابر حرارت و مواد شیمیایی ترکیب می کند. فیلم های تولید شده از این کوپلی

استر نسل جدید را می توان بدون پیش خشک کردن و با پنجره پردازش گسترده ای که امکان طراحی

™Eastman Tritan محصولاتی را با جزئیات پیچیده منعکس می کند، ترموفرمینگ کرد. کوپلی استر

FX100 ممکن است در وسایل تماس با مواد غذایی با استفاده مکرر تحت مقررات سازمان غذا و

داروی ایالات متحده )FDA( استفاده شود. کوپلی استر Eastman Tritan™ FX100 دارای گواهینامه

استاندارد NSF/ANSI 51 برای مواد تجهیزات غذایی است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

آمورف ویژگیها

 BPA بدون

قابل قبول برای تماس با غذا 

مقاومت شیمیایی خوب 

سختی خوب 

شفافیت بالا 

مقاومت حرارتی بالا 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 

کاربردها
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

کاربردهای مصرفکننده 

فیلم 

تجهیزات ایمنی 

 -

 -

 -

-

-

- 

رتبهبندیهای

استاندارد

FDA تماس با مواد غذایی، رتبهبندی

نامشخص 

 NSF 51

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.19 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D570- 0.50 % جذب آب

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

مقاومت سایش Taber (۲۳ درجه

سانتیگراد)

 % 23haze -ASTM

D1044 

نفوذپذیری دیاکسید کربن )۲۳ درجه

سانتیگراد، ۲۵۴.۰ میکرون)

/cm³·mm/m² 150

 atm/24 hr

 -ASTM

D1434 

Elmendorf استحکام پارگی

 N 5

 N 6

 -

 lbf 1.12

 lbf 1.35

-

ASTM

D1922

- 

PPT مقاومت پارگی

 N 42

 N 56

 -

 lbf 9.44

 lbf 12.59

ASTM

D2582

-

- 

مقاومت در برابر انتشار پارگی

 gf 410

 gf 310

 -

 -

 -

ASTM

D1938

-

- 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 -µm 250 mil 9.84 ضخامت فیلم - تست شده

J 4.60 -ASTM انرژی سوراخ شدن فیلم

D3763 

مدول سکانت

 MPa 1500

 MPa 1400

 -

 psi 217557.0

 psi 203053.2

ASTM

D882

-

- 

استحکام کششی

 MPa 41.0

 MPa 40.0

 MPa 59.0

 MPa 52.0

 -

 psi 5946.56

 psi 5801.52

 psi 8557.24

 psi 7541.98

ASTM

D882

-

-

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 7.0

 % 7.0

 % 180

 % 200

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM

D882

-

-

-

- 

(Dart Drop( ضربه پرتاب وزنه

 g 910

 g 880

 -

 oz 32.1

 oz 31.04

ASTM

D1709A

-

- 

مقاومت پارگی شلواری

 N/mm 11.0

 N/mm 11.0

 -

 -

 -

ISO

6383-1

-

- 

cm³·mm/m² 32/نفوذپذیری اکسیژن

 atm/24 hr

 -ASTM

D3985 

نرخ انتقال بخار آب

 g/m²/24 hr 4.0

 g/m²/24 hr 11

 -

g/100 0.258

 in²/24 hr

g/100 0.7095

 in²/24 hr

ASTM

F1249

-

- 

ASTMاستحکام پارگی

D1938
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 kN/m 12

 kN/m 13

 -

 -

 -

-

- 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 89 % عبور UV )۲۵۰.۰ میکرون)

 ASTM D2457- 161 براقیت

 ASTM D542- 1.550 ضریب شکست

(Transmittance( 92.0 % عبور نور -ASTM D1003 

(Haze( 0.70 % کدورت -ASTM D1003 

 YI 0.50 -ASTM D1925 شاخص زردی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

انرژی سطحی

 dyne/cm 39

 dyne/cm 8

 dyne/cm 46

 -

 -

 -

 -

ASTM D5946

-

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 110 F° 230.0 دمای ذوب

CLTE 9.0E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

گرمای ویژه

 J/kg/°C 1700

 -

 -

DSC

-

-

صفحه 4 از 5



حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 J/kg/°C 1900

 J/kg/°C 2200

 J/kg/°C 2400

 J/kg/°C 2600

 -

 -

 -

 -

-

-

- 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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