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Tritan™ MP100

تولیدکننده
Eastman Chemical

Company
Copolyesterدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Eastman Tritan™ MP100 یک کوپلیاستر آمورف است که شفافیت و چقرمگی عالی را با

مقاومت حرارتی و شیمیایی برجسته ترکیب میکند. فیلم و ورق تولید شده از این کوپلیاستر نسل

جدید را میتوان با یک پنجره پردازش گسترده که امکان طراحی محصولاتی را میدهد که جزئیات

پیچیدهای را منعکس میکنند، ترموفرمینگ کرد. کوپلیاستر Eastman Tritan™ MP100 برای

استفاده با اکثر اشکال استریلیزاسیون از جمله تشعشع و اتیلن اکسید مناسب است. برای

استریلیزاسیون اتوکلاو/بخار مناسب نیست. کوپلیاستر Eastman Tritan™ MP100 برای استفاده

در فیلم، ورق و کاربردهای بستهبندی پزشکی فرموله شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت شیمیایی خوب ویژگیها

قابلیت استریلسازی خوب 

سختی خوب 

شفافیت بالا 

مقاومت حرارتی بالا 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

فیلم کاربردها

بستهبندی پزشکی 

کاربردهای پزشکی/بهداشتی 

بستهبندی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

بستهبندی سخت 

ورق 

 -

 -

-

- 

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

ترموفرمینگ 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.19 -ASTM D1505 چگالی

 ASTM D570- 0.50 % جذب آب

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

مقاومت سایش Taber (۲۳ درجه

سانتیگراد)

ASTM- %23 کدری 

D1044 

نفوذپذیری دیاکسید کربن )۲۳ درجه

سانتیگراد، ۲۵۰.۰ میکرون)

/cm³·mm/m² 150

 atm/24 hr

 -ASTM

D1434 

PPT مقاومت پارگی

 N 42

 N 56

 -

 lbf 9.44

 lbf 12.59

ASTM

D2582

-

- 

مقاومت در برابر انتشار پارگی

 gf 410

 gf 310

 -

 -

 -

ASTM

D1938

-

- 

µm 250 mil 9.84ASTM ضخامت فیلم - تست شده

D374 

MPa 1460 مدول الاستیک

 MPa 1380

 psi 211755.48

 psi 200152.44

ASTM

D882

ASTM

D882 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

استحکام کششی

 MPa 41.0

 MPa 40.0

 MPa 59.0

 MPa 52.0

 -

 psi 5946.56

 psi 5801.52

 psi 8557.24

 psi 7541.98

ASTM

D882

-

-

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 7.0

 % 7.0

 % 180

 % 200

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM

D882

-

-

-

- 

(Dart Drop( ضربه پرتاب وزنه

 g 910

 g 870

 g 880

 -

 oz 32.1

 oz 30.68

 oz 31.04

ASTM

D1709A

-

-

- 

Elmendorf استحکام پارگی

 g 520

 g 580

 -

 oz 18.34

 oz 20.46

ASTM

D1922

-

- 

مقاومت پارگی شلواری

 N/mm 11.0

 N/mm 11.0

 -

 -

 -

ISO

6383-1

-

- 

cm³·mm/m² 32/نفوذپذیری اکسیژن

 atm/24 hr

 -ASTM

D3985 

نرخ انتقال بخار آب

 g/m²/24 hr 4.0

 g/m²/24 hr 11

 -

/g/100 in² 0.258

 hr 24

g/100 0.7095

 in²/24 hr

ASTM

F1249

-

- 

J 4.60 -ASTM ضربه پرتاب وزنه ابزاری

D3763 
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نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UV 89 % عبور -- 

 ASTM D2457- 161 براقیت

 ASTM D542- 1.545 ضریب شکست

(Transmittance( 92.0 % عبور نور -ASTM D1003 

(Haze( 1.0 % کدورت -ASTM D1003 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 dyne/cm 45 -ASTM D5946 انرژی سطحی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° -ASTM D746 دمای تردی

 C° 110 F° 230.0DSC دمای انتقال شیشهای

CLTE 8.8E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

گرمای ویژه

 J/kg/°C 1710

 J/kg/°C 1890

 J/kg/°C 2250

 J/kg/°C 2400

 J/kg/°C 2570

 -

 -

 -

 -

 -

 -

DSC

-

-

-

-

- 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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