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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ebalta AH 140 / TC 60

تولیدکننده
Ebalta Kunststoff

GmbH
Epoxyدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

کاربردها دستیسازی، وکیومانفوزیون لمینتهای فیبر کربن، لمینتها برای ساخت قایق، لمینتها برای

صنعت خودروسازی، لمینتها برای صنعت هوافضا ویژگیها ویسکوزیته پایین، سخت شدن خوب در

دمای اتاق، استحکام بالا، مقاومت در برابر حرارت بالا، ویژگیهای جذب عالی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت حرارتی بالا ویژگیها

استحکام بالا 

ویسکوزیته پایین 

 -

 -

 -

-

-

- 

کاربردهای هواپیما کاربردها

کاربردهای خودرویی 

لمینتها 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- شفاف - زرد کمی شکل ظاهری
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Shore سختی to 89 83 -ISO 7619 

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 3200 2600مدول خمشی

 MPa

464121.6 - 377098.8

 psi

ISO 178 

to 130 MPa 11018854.94 - 15954.18 تنش خمشی

 psi

ISO 178 

to 93.0 77.0تنش فشاری

 MPa

13488.53 - 11167.93

 psi

ISO 604 

استحکام ضربه Charpy بدون

شکاف

 to 58 kJ/m² 42 ft·lb/in² 27.6 - 19.98ISO 179 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 100 °C 94.0 F° 212.0 - 201.2ISO 75-2/B دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 93.0 F° 199.4DSC دمای انتقال شیشهای

سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 30 

نسبت مخلوط بر اساس وزن:

 100

 -

 -

 -

-

-

- 

Post( زمان پسپخت

)Cure

-

-

- 
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سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 to 6.0 hr 4.0

 to 6.0 hr 5.0

 -

 -

 -

 -- to 1.12 g/cm³ 1.08 چگالی

 -- to 0.68 Pa·s 0.53 ویسکوزیته

 -- to 26 hr 22 زمان پخت

)Pot Life( زمان کاربری to 65 min 55 -- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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