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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ebalta BLH 200 / W 15

تولیدکننده
Ebalta Kunststoff

GmbH
Epoxyدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

تغییر رنگ جزئی سخت کننده توسط اکسیژن ممکن است، که تأثیری بر کیفیت محصولات ندارد. جدا

کردن لایهها در دمای اتاق )۲۰ درجه سانتیگراد( ممکن است. قطعات استحکام بسیار خوبی نشان

میدهند. برای دستیابی به حداکثر مقادیر خواص، به عنوان مثال برای استحکام خمشی و مقاومت

حرارتی، ما درمان حرارتی در دمای توصیه شده را پیشنهاد میکنیم. کاربردها: ساخت قایق، لایهگذاری

دستی. خواص: سخت کننده BLH w 15 با سخت کننده BLH w 400 قابل اختلاط است، نیاز به سخت

شدن پس از عمل، جذب عالی پارچههای الیاف آرامید، جذب عالی پارچههای الیاف شیشه، جذب عالی

Germanischer" پارچههای الیاف کربن، پارچههای چسبیده سنگین، ویسکوزیته پایین، تأیید شده طبق

 ."Lloyd

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب ویژگیها

پخت حرارتی 

ویسکوزیته پایین 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- لمینتها کاربردها

 -- شفاف سبز شکل ظاهری
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

جذب آب

 % to 0.14 0.12

 % to 0.36 0.32

 -

 -

 -

DIN 53495

-

- 

Shore سختی to 82 78 -ISO 7619 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 3930 MPa 3630 psi 569999.34 - 526487.94ISO 527-2 مدول کششی

 to 75.0 MPa 69.0 psi 10877.85 - 10007.62ISO 527-2 تنش کششی

 to 9.2 8.8 -ISO 527-2 % کرنش کششی

 to 2460 MPa 2160 psi 356793.48 - 313282.08ISO 178 مدول خمشی

 to 118 MPa 98.0 psi 17114.48 - 14213.72ISO 178 تنش خمشی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 85.0 °C 81.0 F° 185.0 - 177.8TMA دمای انتقال شیشهای

Martens دمای to 68 °C 64 F° 154.4 - 147.2DIN 53458 

سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 30 

نسبت مخلوط بر اساس وزن:

 100

 -

 -

 -

-

-

- 

Post( زمان پسپخت

)Cure
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سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 to 15 hr 12

 to 15 hr 12

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- to 0.55 Pa·s 0.39 ویسکوزیته

 -- to 10 hr 8.0 زمان پخت

)Pot Life( زمان کاربری

 to 15 min 12

 to 16 min 14

 -

 -

 -

-

-

- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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