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Ebalta GH 705 / TL

تولیدکننده
Ebalta Kunststoff

GmbH
Epoxyدسته بندی

وضعیتآلومینیومفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ebalta GH 705/TL یک رزین اپوکسی دو جزئی، پر شده با آلومینیوم، مقاوم در برابر حرارت و

ضخیمریختنی است که پس از سخت شدن در دمای اتاق، خواص مشابه آلومینیوم را نشان میدهد. به

دلیل محتوای بالای آلومینیوم، GH 705/TL دارای هدایت حرارتی خوبی است، به خوبی قابل کار است

و دارای ضریب انبساط خطی پایینی است. کاربردها ابزارهای فوم PU، ابزارهای فوم RIM، ابزارهای

ترموفرمینگ، الگوهای ریختهگری قابل گرم شدن ویژگیها مقاوم در برابر حرارت بالا، مشابه آلومینیوم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- آلومینیوم فیلر / تقویتکننده

مقاومت حرارتی بالا ویژگیها

هدایت حرارتی 

 -

 -

-

- 

 -- قالبها/مهرها/ابزارها کاربردها

 -- خاکستری شکل ظاهری

 -- ریختهگری روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Shore سختی to 89 83 -ISO 7619 

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 7500 6900مدول خمشی

 MPa

1087785.0 - 1000762.2

 psi

ISO 178 

to 85.0 75.0تنش خمشی

 MPa

12328.23 - 10877.85

 psi

ISO 178 

to 85.0 75.0تنش فشاری

 MPa

12328.23 - 10877.85

 psi

ISO 604 

استحکام ضربه Charpy بدون

شکاف

 to 16 kJ/m² 10 ft·lb/in² 7.61 - 4.76ISO 179 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 94.0 °C 88.0 F° 201.2 - 190.4ISO 75-2/B دمای تغییر شکل حرارتی

CLTE 6.3E-5 cm/cm/°C -DIN 53752 

سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 10 

نسبت مخلوط بر اساس وزن:

 100

 -

 -

 -

-

-

- 

Post( زمان پسپخت

)Cure

-

-

- 
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سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 to 12 hr 8.0

 to 12 hr 8.0

 -

 -

 -

 -- to 1.75 g/cm³ 1.65 چگالی

 -- to 7.7 Pa·s 6.3 ویسکوزیته

 -- to 24 hr 16 زمان پخت

)Pot Life( زمان کاربری to 75 min 65 -- 
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آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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