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Ebalta GH 761 / D

تولیدکننده
Ebalta Kunststoff

GmbH
Epoxyدسته بندی

وضعیتفیلر )پرکننده(فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ebalta GH 761/D یک رزین اپوکسی دو جزئی بسیار خوب ریختنی است که حتی در ضخامت ۴۰

میلیمتر در دمای اتاق سخت میشود. قابلیت ریختن عالی اجازه میدهد تا کاربردهای متنوعی به

عنوان یک رزین ریختنی انبوه داشته باشد. در حین پردازش فقط توجه داشته باشید که سختکننده با

ویسکوزیته بسیار پایین به دقت با رزین پر شده مخلوط شود. مخلوط رزین/سختکننده دارای عمر

مفید طولانی و به خوبی قابل ریختن بدون حبابهای هوا است. کاربردها: الگوهای ریختهگری، صفحات

الگو، منفیها، ریختهگری کنترل، مدلهای کاپینگ، پروبهای قالب برای برش پروتوتایپها. خواص:

ویسکوزیته پایین، قابل ریختن خوب، متنوع. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پرکننده فیلر / تقویتکننده

 -- ویسکوزیته پایین ویژگیها

 -- قالبها/مهرها/ابزارها کاربردها

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- ریختهگری روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Shore سختی to 93 87 -ISO 7619 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 9500 MPa 8200 psi 1377861.0 - 1189311.6ISO 178 مدول خمشی

 to 90.0 MPa 80.0 psi 13053.42 - 11603.04ISO 178 تنش خمشی

 to 120 MPa 100 psi 17404.56 - 14503.8ISO 604 تنش فشاری

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 61.0 °C 57.0 F° 141.8 - 134.6ISO 75-2/B دمای تغییر شکل حرارتی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 5.0 

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- to 2.50 g/cm³ 2.40 چگالی

 -- to 3.0 Pa·s 2.0 ویسکوزیته

 -- to 16 hr 14 زمان پخت

)Pot Life( زمان کاربری to 60 min 50 -- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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