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Ebalta GH 767 / GL

تولیدکننده
Ebalta Kunststoff

GmbH
Epoxyدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ebalta GH 767/GL یک رزین اپوکسی دو جزئی است که در دمای اتاق سخت میشود. به دلیل

قابلیت ریختن خوب، این محصول چندمنظوره است. با سختکننده GL که برای پوست دوستانه است،

ضخامتهای ریختنی ۴۰-۵۰ میلیمتر به دست میآورید. کاربردها: الگوهای ریختهگری، جعبههای هسته،

صفحات الگو، منفیها، ریختهگری کنترل، پروبهای قالب برای برش پروتوتایپها، نمونهها. خواص:

قابل کار کردن، قابل ریختن تا ۵۰ میلیمتر، پایدار ابعادی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پایداری ابعادی خوب ویژگیها

 -- قالبها/مهرها/ابزارها کاربردها

 -- سبز شکل ظاهری

 -- ریختهگری روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Shore سختی to 93 87 -ISO 7619 

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 7650 6850مدول خمشی

 MPa

1109540.7 - 993510.3

 psi

ISO 178 

to 60.0 50.0تنش خمشی

 MPa

 psi 8702.28 - 7251.9ISO 178 

to 100 90.0تنش فشاری

 MPa

14503.8 - 13053.42

 psi

ISO 604 

استحکام ضربه Charpy بدون

شکاف

 to 5.1 kJ/m² 3.1 ft·lb/in² 2.43 - 1.47ISO 179 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Martens دمای to 43 °C 39 F° 109.4 - 102.2DIN 53458 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 8.0 

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- to 2.10 g/cm³ 1.90 چگالی

 -- to 5.0 Pa·s 4.0 ویسکوزیته

 -- to 16 hr 12 زمان پخت

)Pot Life( زمان کاربری to 35 min 25 -- 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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