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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ebalta LH 25 / LH 25 L

تولیدکننده
Ebalta Kunststoff

GmbH
Epoxyدسته بندی

وضعیتفیلر )پرکننده(فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ebalta LH 25 یک رزین اپوکسی دو جزئی پر شده با نور است که الزامات طبقهبندی اشتعالپذیری

S4، طبقهبندی انتشار دود SR-2 و همچنین طبقهبندی چکیدن ST-2 را برای مواد و قطعات مونتاژ

وسایل نقلیه ریلی برآورده میکند، طبق DIN 5510-S. در مورد دقت ابعادی و پایداری، لامینیتهای

ساخته شده از ebalta LH 25 حتی به خواستههای بزرگ پاسخ میدهند. کاربردها: قطعات لامینیت

،SR-2 دقت ابعادی، کلاس انتشار دود ،S 4 برای وسایل نقلیه ریلی. خواص: طبقهبندی اشتعالپذیری

 .ST-2 کلاس چکیدن

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پرکننده فیلر / تقویتکننده

 -- پایداری ابعادی خوب ویژگیها

 -- لمینتها کاربردها

 -- سفید شکل ظاهری
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Shore سختی to 91 85 -ISO 7619 

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 5050 4150مدول خمشی

 MPa

732441.9 - 601907.7

 psi

ISO 178 

to 94.0 78.0تنش خمشی

 MPa

13633.57 - 11312.96

 psi

ISO 178 

to 120 MPa 10017404.56 - 14503.8 تنش فشاری

 psi

ISO 604 

استحکام ضربه Charpy بدون

شکاف

 to 9.5 kJ/m² 6.5 ft·lb/in² 4.52 - 3.09ISO 179 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 93.0 °C 87.0 F° 199.4 - 188.6ISO 75-2/B دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 89.0 F° 192.2TMA دمای انتقال شیشهای

سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 15 

نسبت مخلوط بر اساس وزن:

 100

 -

 -

 -

-

-

- 

Post( زمان پسپخت

)Cure

 to 16 hr 12 -- 
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سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -- to 1.32 g/cm³ 1.28 چگالی

 -- to 1.1 Pa·s 0.85 ویسکوزیته

 -- to 24 hr 20 زمان پخت

)Pot Life( زمان کاربری to 90 min 70 -- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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