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Ebalta LH 28-1 / TM

تولیدکننده
Ebalta Kunststoff

GmbH
Epoxyدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ebalta LH 28-1 یک رزین لمینیت اپوکسی دو جزئی است که در دمای اتاق پیشپخت میشود و

بسته به پسپخت، میتواند تا دمای 175 درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرد. از آنجایی که این

سیستم رزین لمینیت حاوی هیچگونه پرکنندهای نیست، خواص خیسشوندگی خوبی دارد و امکان

استفاده از محتوای بالای پارچه شیشهای را فراهم میکند. این امر منجر به ضریب انبساط حرارتی

پایین و استحکام بالا میشود. ebalta LH 28-1 همراه با گرانولهای آلومینیومی، برای پر کردن پشت

قالبهای مقاوم در برابر حرارت و ابزارهای قالبگیری مناسب است. در دمای اتاق، پخت 7 روز طول

میکشد و مواد فقط برای کاربردهایی تا دمای 60 درجه سانتیگراد قابل استفاده هستند. کاربردها

ابزارهای شکلدهی خلاء ابزارهای پیشآغشته ابزارهای چسبزنی داغ قالبهای دمشی قالبهای

تزریق پلیاستر ابزارهای پرس پلیاستر خواص مقاومت حرارتی بسیار بالا، بسته به پسپخت تا 175

درجه سانتیگراد زمان فرآوری طولانی خاصیت گرمازایی کم پخت حرارتی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پخت حرارتی ویژگیها

مقاومت حرارتی بالا 

استحکام بالا 

حرارت پایین 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

لمینتها کاربردها

قالبها/مهرها/ابزارها 

 -

 -

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- قهوهای شکل ظاهری

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Shore سختی to 88 82 -ISO 7619 

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 3050 2550مدول خمشی

 MPa

442365.9 - 369846.9

 psi

ISO 178 

to 105 MPa 85.015228.99 - 12328.23تنش خمشی

 psi

ISO 178 

to 93.0 77.0تنش فشاری

 MPa

13488.53 - 11167.93

 psi

ISO 604 

کرنش خمشی در استحکام

خمشی

 % to 4.6 3.4 -ISO 178 

استحکام ضربه Charpy بدون

شکاف

 to 22 kJ/m² 10 ft·lb/in² 10.47 - 4.76ISO 179 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 178 °C 172 F° 352.4 - 341.6ISO 75-2/B دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 182 F° 359.6DSC دمای انتقال شیشهای

صفحه 2 از 3



سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 40 

نسبت مخلوط بر اساس وزن:

 100

 -

 -

 -

-

-

- 

Post( زمان پسپخت

)Cure hr 4.0

 hr 6.0

 hr 4.0

 hr 4.0

 hr 4.0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

 -- to 1.13 g/cm³ 1.07 چگالی

 -- to 0.85 Pa·s 0.65 ویسکوزیته

 -- to 48 hr 24 زمان پخت

)Pot Life( زمان کاربری to 360 min 240 -- 
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شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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