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Ebalta GM 714 / PUR 4

تولیدکننده
Ebalta Kunststoff

GmbH
دسته بندی

,PUR

Unspecified

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ebalta GM 714 یک ترکیب ریختنی پلییوران دو جزئی با سخت شدن کند و چندمنظوره است. این

محصول مقاوم در برابر سایش است، انقباض کمی نشان میدهد و به همین دلیل برای قالبسازی

ورق فلزی و قالبهای بزرگ برای ریختهگری جامد بسیار مناسب است. کاربردها: الگوهای ریختهگری،

صفحات الگو، ابزار قالبگیری. خواص: قابل ریختن بسیار ضخیم، مقاوم در برابر سایش، دقیقاً ابعادی،

مقاوم در برابر سایش، چندمنظوره. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

مقاومت خوب در برابر سایش 

کاهش پایین 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- خاکستری شکل ظاهری

 -- ریختهگری روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Shore سختی to 91 85 -ISO 7619 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

to 6420 6080مدول خمشی

 MPa

- 881831.04

 psi 931143.96

ISO 178 

to 65.0 55.0تنش خمشی

 MPa

 psi 9427.47 - 7977.09ISO 178 

to 68.0 58.0تنش فشاری

 MPa

 psi 9862.58 - 8412.2ISO 604 

Taber مقاومت سایش mg 41.0 -Internal

Method 

استحکام ضربه Charpy بدون

شکاف

/to 5.9 kJ 4.7

 m²

 ft·lb/in² 2.81 - 2.24ISO 179 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Martens دمای to 43 °C 33 F° 109.4 - 91.4DIN 53458 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 15 

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- to 2.15 g/cm³ 2.05 چگالی

 -- to 6.0 Pa·s 5.0 ویسکوزیته

 -- to 18 hr 12 زمان پخت
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Pot Life( زمان کاربری to 45 min 40 -- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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