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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ebalta MG 425 / PUR 19

تولیدکننده
Ebalta Kunststoff

GmbH
دسته بندی

,PUR

Unspecified

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

MG بر روی یک دستگاه دو جزئی با فشار پایین پردازش میشود. سیستمهای ebalta MG 425

MG 425 / MG 475 / 400 با سختکننده PUR 19 سخت میشوند. برای این دامنه محصول، زمان

کار میتواند تا 2.5 دقیقه تنظیم شود. با مخلوط کردن MG 425 با MG 400، مدول E میتواند به

طور متغیر بین 630 - 1550 مگاپاسکال باشد. MG 475 و MG 480 مخلوطهای نهایی هستند. پس

از سمبادهزنی با کاغذ سنباده، دانه 280، سطح میتواند با یک لاک تجاری رنگآمیزی شود. برای

چسبندگی بهتر، استفاده از یک لایه پرایمر توصیه میشود. لاکهای نیتروسلولزی چسبندگی بهتری بر

روی سطوح پلی اورتان نسبت به سیستمهای لاک اکریلی دارند. کاربردها: قطعات عملکردی در حوزه

خودرو، قطعات عملکردی در حوزه EDP، قطعات پروتوتایپ در حوزه EDP، پروتوتایپها در حوزه

خودرو، قطعات پوششی در حوزه خودرو، قطعات پوششی در حوزه EDP. خواص: مدول E متوسط،

مقاومت ضربهای بالا، خواص جریان عالی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

جریان بالا ویژگیها

مقاومت ضربه بالا 

 -

 -

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

نمونهسازی 

 -

 -

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ریختهگری روش فرآیند

 )RIM( قالبگیری تزریقی واکنشی

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Shore سختی to 77 73 -ISO 7619 

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 1700 1400مدول خمشی

 MPa

246564.6 - 203053.2

 psi

ISO 178 

to 68.0 56.0تنش خمشی

 MPa

psi 9862.58 - 8122.13ISO 178 

استحکام ضربه Charpy بدون

شکاف

 to 92 kJ/m² 68 ft·lb/in² 43.77 - 32.35ISO 179 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 75.0 °C 71.0 F° 167.0 - 159.8ISO 75-2/B دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 80.0 F° 176.0DSC دمای انتقال شیشهای

سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس حجم: 77 نسبت

مخلوط بر اساس وزن: 90 

-

-

- 
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سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت

مخلوط بر اساس حجم: 100 

 -

 -

 -

Post( زمان پسپخت

)Cure

 to 5.0 hr 4.0 -- 

 -- to 1.17 g/cm³ 1.13 چگالی

 -- to 0.85 Pa·s 0.65 ویسکوزیته

 -- to 0.50 hr 0.33 زمان پخت

Pot( زمان کاربری

)Life

 to 1.0 min 0.83 -- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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