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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ebalta MG 815 / MG 815 FR

تولیدکننده
Ebalta Kunststoff

GmbH
دسته بندی

,PUR

Unspecified

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

UL 94 این محصول یک ترکیب ریختهگری نمونه اولیه پر شده بر پایه پلی یورتان است و مطابق با

V-0 مقاوم در برابر شعله است. پردازش ترجیحاً در کارخانههای ریختهگری خلاء استاندارد انجام

میشود. کاربردها قطعات با کیفیت بالا، مقاوم در برابر شعله خواص مقاوم در برابر شعله تغییرات

مطابق با UL 94 V0 مقاومت حرارتی بالا طول عمر زیاد 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

مقاومت حرارتی بالا 

 -

 -

-

- 

 -- نمونهسازی کاربردها

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- ریختهگری روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shrinkage( 0.30 % جمعشدگی قالب -Internal Method 

Shore سختی to 86 80 -ISO 7619 

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 50.0 42.0تنش کششی

 MPa

 psi 7251.9 - 6091.6ISO 527-2 

 to 10 9.2 -ISO 527-2 % کرنش کششی

to 3020 2520مدول خمشی

 MPa

438014.76 - 365495.76

 psi

ISO 178 

to 75.0 65.0تنش خمشی

 MPa

 psi 10877.85 - 9427.47ISO 178 

استحکام ضربه Charpy بدون

شکاف

 to 21 kJ/m² 15 ft·lb/in² 9.99 - 7.14ISO 179 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 123 °C 117 F° 253.4 - 242.6ISO 75-2/B دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 122 F° 251.6TMA دمای انتقال شیشهای

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -UL 94 
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سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس وزن:

 120

نسبت مخلوط بر اساس وزن:

 100

 -

 -

 -

-

-

- 

Post( زمان پسپخت

)Cure

 hr 2.0 -- 

 -- to 1.36 g/cm³ 1.30 چگالی

 -- to 1.0 hr 0.67 زمان پخت

)Pot Life( زمان کاربری to 7.0 min 5.0 -- 
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سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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