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Ebalta SG 198 / Comp. A+B

تولیدکننده
Ebalta Kunststoff

GmbH
دسته بندی

,PUR

Unspecified

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

این محصول یک سیستم ریختگری پلی اورتان است. قبل از استفاده، به آرامی هم زده و تکان دهید.

این محصول ممکن است به دلیل مواد اولیه، تغییر رنگ داشته باشد. این تغییرات بر کیفیت و خواص

محصول تأثیری ندارند. سیستم SG 198 تمایل دارد در صورت ریختن در ضخامتهای بیشتر از 4

میلیمتر، روغنی شود، به این معنی که ممکن است یک فیلم روغنی بر روی سطح وجود داشته باشد.

کاربردها: پروتوتایپها و تولیدات کوتاه، طراحی، پروتوتایپها و تولیدات کوتاه در صنعت،

اسباببازیها، وسایل تزئینی، فرآیند ریختگری چرخشی. خواص: مقاومت ضربهای بالا، قابلیت ریختن

بسیار خوب، ویسکوزیته پایین، زمان سخت شدن کوتاه. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پخت سریع ویژگیها

مقاومت ضربه بالا 

ویسکوزیته پایین 

 -

 -

 -

-

-

- 

نمونهسازی کاربردها

اسباببازیها 

 -

 -

-

- 

 -- بژ شکل ظاهری

 -- ریختهگری روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Shore سختی to 72 68 -ISO 7619 

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 1280 1080مدول خمشی

 MPa

185648.64 - 156641.04

 psi

ISO 178 

to 46.0 38.0تنش خمشی

 MPa

 psi 6671.75 - 5511.44ISO 178 

to 37.0 31.0تنش فشاری

 MPa

 psi 5366.41 - 4496.18ISO 604 

استحکام ضربه Charpy بدون

شکاف

 to 58 kJ/m² 42 ft·lb/in² 27.6 - 19.98ISO 179 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 62.0 °C 58.0 F° 143.6 - 136.4ISO 75-2/B دمای تغییر شکل حرارتی

سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس حجم: 89 نسبت

مخلوط بر اساس وزن: 100 

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت

مخلوط بر اساس حجم: 100 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- to 1.12 g/cm³ 1.08 چگالی

 -- to 0.045 Pa·s 0.035 ویسکوزیته
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سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -- to 0.50 hr 0.25 زمان پخت

Pot( زمان کاربری

)Life

 to 3.5 min 2.0 -- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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