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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ecomass® 720ZC85

تولیدکننده
Ecomass

Technologies
ABSدسته بندی

وضعیتپودر استیلفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Ecomass® 720ZC85 یک ماده اکریلونیتریل بوتادین استایرن )ABS( است که با پودر فولاد ضد

زنگ پر شده است. در آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی های مهم

Ecomass® 720ZC85 عبارتند از: چقرمگی خوب صلب 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پودر استیل ضد زنگ فیلر / تقویتکننده

سختی خوب ویژگیها

چگالی خاص بالا 

سختی متوسط 

قابل پوشش 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- حفاظت در برابر تابش کاربردها

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 4.00 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( 0.20 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 19.0 psi 2755.72ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 1.1 % ازدیاد طول کششی

 MPa 8630 psi 1251677.94ASTM D790 مدول خمشی

 J/m 59 ft·lb/in 1.11ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 82.2 °C 71.1 F° 179.96 - 159.98 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -to 249 °C 204 F° 480.2 - 399.2 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 48.9 °C 26.7 F° 120.02 - 80.06 دمای قالب
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شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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